GEBERIT AQUACLEAN B GEBERIT

BEDIENUNGSANLEITUNG






Inhaltsverzeichnis

Zu lhrer Sicherheit........ooooecrecccerrcceere e

Fur wen ist das Produkt geeignet?...
Wie ist das Produkt einzusetzen?
Was sollten Sie vermeiden?.........ccccooeieeieieniennne
Missbrauchliche Verwendung ..........cccccceeniiiieeennnn.
Allgemeine Sicherheitshinweise............ccccccceeiiene
Erklarung zu Warnhinweisen..............ccccccoeieennne.
Ubersicht tiber die Symbole am Produkt.................

Lernen Sie das Geréat kennen............ecnneee

Uber Geberit AquaClean Gerate.........cccceeeeveeeenne
FunktionsUbersicht ............ccooovviieiiiieciiieee e
Das Gerat auf einen Blick.........cccccoeeiveeicieeiiiieens

Das Bedienkonzept...................
Uber das Bedienkonzept..........cccceeeeeeiieinieeneceennne
Vorderseite der Fernbedienung.
Ruckseite der Fernbedienung ..........cccccevveinecenenne
Seitliches Bedienfeld............ccceiiiiiieniniiiiice
Geberit AquaClean App .......cccccciirenciciiiiiieseee
Gerat einschalten ...
Gerat ausschalten ...

So bedienen Sie das Gerét...........

Erste SChritte......coveeiiiiiieee e

Dauer des Duschvorgangs........c.cccecueeveeenieeneeenenns
Analdusche benutzen.........cccccoiiiiiiieicieeee
Ladydusche benutzen .............ccoooiiiiiiiiiiine

Fohn benutzen .........ccccveeee.
Duschstrahlstérke einstellen
Duscharmposition einstellen

Oszillierbewegung der Analdusche aus- und einschalten...........cccccceeveiiiieiienieeneeenne.

SpUlung ausIBSEN......c.eeeiiiiiieiieeee e

Benutzerprofile speichern

Was passiert nach der Benutzung? ..........ccccceveenne

So programmieren Sie das Gerét ...........ccccevennnene

Ubersicht Uber die Programmiermdglichkeiten ...

Grundeinstellungen &ndern ...
Benutzerprofile erstellen.........cccocovieeiiiiiienicnee

So reinigen und entkalken Sie das Gerit ...............
Reinigung beschichteter WC-Keramiken ................

Pflege und Reinigung glatter Oberflachen ..............
Automatischer Wasseraustausch..............c.cceeeeee
Allgemeine Reinigungsempfehlung..........cc.ccccocu...

Gezielte Desinfektion
Geeignete Reinigungsmittel und Reinigungsgeréate

[eolNeolNe)ING, NG, NG NS I &)

17
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20
21

22
22
22
25

27
27

27
27
27
28
28

27021602769948683 © 12-2018
968.547.00.0 (00)

B GEBERIT



Hauptmenl Wartung und PlEge .......ccouiiiiiiiiiiee e 30

GEIAL ENTKAIKEN ...ttt ettt e et e st e e e e eneeeneeenes 33
Barrierefreimodus aktivieren ........ 35
WC-Deckel und Gehause reinigen... 35
WC-Sitzring reinigen .........ccccceeveenene 36
Féhnarm und DUSChAUSE reiNIgeN ........coiuuiiiiiiiiieiie et 37
Keramikwabenfilter €rsetzen ...........c.ooiiiiiiiiiii e 39
Spllbereich der WC-Keramik reiNigen .........cooviiiieeiiiieeseee e 40
So beheben Sie Stérungen .............. 41
Status-LED am seitlichen Bedienfeld 41
Entkalkungsmeldung des Geréts ........... 42
Das Dusch-WC ist 0hne FUNKLON ........cceiiiiiieiiieeeee e 43
Sonstige FUNKHONSTENIET ........ocuiiiiee s 44
Die Fernbedienung ist ohne Funktion .... 44
Batterie der Fernbedienung ersetzen 46
Fernbedienung NEU ZUWEISEN ...........ciiiiiiiiiiiiiie ettt 46
Nachhaltigkeit............. e EeaEeEiisEeEiiesEEEeessEEesessEEesssEEEisssEEEissEEEsEsREEEsEsREEEs 47
Geberit Gruppe und Nachhalngken ................................................................................ 47
Ecodesign — OKODIIANZ...........c.c..cueioieceeeeeeeeeeeeee e 47
OKOUIPPS wvvoveeeveeee e eeseee s esse s es e s st s s en e ssens st ensea s s s s s anssesnnseeenanesnananssneneannees 47
L= £ L1 T 48
Entsorgung von EIektro und EIektronlk AItgeraten 48
Endkundengarantie........ N 49
Registrieren Sie lhr Gerit................. T, 50
Technische Daten und Konformitat..........cccurvmnemsmninninnnnnnnnensssssssnns 51
Technische Daten ..........ccceveviiieenncnee. 51
Vereinfachte EU-Konformitatserklarung.... 51
4 HE GEBERIT 27021602769948683 © 12-2018

968.547.00.0 (00)



Zu lhrer Sicherheit

Fir wen ist das Produkt geeignet?

Das Geberit AquaClean Dusch-WC ist in seiner Funktion als WC
far alle Altersgruppen geeignet. Reinigung und Instandhaltungsar-
beiten dlrfen von Kindern nur unter Beaufsichtigung durchgefuhrt
werden.

Wie ist das Produkt einzusetzen?

Das Produkt ist fir folgende Verwendungszwecke und Einsatzge-
biete geeignet:

* In der Benutzung als Dusch-WC:
—Zur Reinigung des Analbereichs
—Zur ausseren Reinigung des Vaginalbereichs
—Zur Geruchsabsaugung

* Zur Installation im geheizten Innenbereich
» Zum Anschluss an das Trinkwassersystem
» Zum Betrieb mit Wasser aus Umkehrosmoseanlagen

Was sollten Sie vermeiden?

Das Produkt ist fur folgende Verwendungen nicht bestimmt:

* Verlassen des WC-Sitzrings wahrend des Duschvorgangs

* Platzieren von Lasten und Gegensténden auf dem WC-Deckel
* Eintauchen der Fernbedienung in Flissigkeiten

* Betrieb ohne Stopfen fir Geberit AquaClean

Entkalkungsmittel
Missbrauchliche Verwendung

Bei missbrauchlicher Verwendung tbernimmt Geberit keine Haf-
tung far die Folgen.
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise gelten Uber den gesamten
Lebenszyklus des Produkts:

* Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung, um
sich mit dem Gebrauch des Produkts vertraut zu machen.

 Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum spateren Nach-
schlagen auf.

* Benutzen Sie das Gerét nicht, wenn es beschadigt ist. Trennen Sie
das Gerat falls méglich vom Netz, und kontaktieren Sie den Geberit
Kundendienst.

« Offnen Sie das Gerét nicht. Es enthalt keine vom Benutzer zu war-
tenden oder zu reparierenden Komponenten.

» Nehmen Sie keine Veranderungen oder Zusatzinstallationen vor.
Bei Modifikationen besteht Lebensgefahr.

* Reparaturen dirfen nur mit Originalersatzteilen und nur durch auto-
risierte Fachkréfte ausgefiihrt werden.

« Es dlrfen nur Originalzubehdrteile eingesetzt werden.

* Bedienung und Wartung duirfen nur so weit durch den Betreiber
oder Benutzer ausgeflhrt werden wie in dieser Bedienungsanlei-
tung beschrieben.

 Immer die aktuelle Version der Montageanleitung fir die Montage
verwenden, falls das Geberit AquaClean demontiert wurde (z. B. fur
einen Umzug).

* Das Geberit AquaClean nur an Netzspannung gemass Typenschild
anschliessen.

* Beachten Sie bezlglich des Umgangs mit Reinigungs- und
Entkalkungsmitteln stets die Herstellerangaben.
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Dieses Dokument enthélt an verschiedenen Stellen Warn-
hinweise. Warnhinweise sind handlungs- und situationsab-
hangige Sicherheitshinweise. Sie warnen vor spezifischen
Gefahren.

o Diese Anleitung entspricht dem technischen Stand des
Geréts zum Zeitpunkt der Drucklegung. Anderungen im
Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Eine aktuelle Version dieses und weiterer Dokumente steht
lhnen online zur Verfugung: www.geberit.com.
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Erklarung zu Warnhinweisen

Warnhinweise sind an den Orten platziert, an denen die Gefahren
auftreten kénnen.

Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

WARNUNG
Art und Quelle der Gefahr
Mégliche Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr.

» Massnahmen zur Vermeidung der Gefahr.

Folgende Signalwérter werden verwendet, um auf Restgefahren in
Warnhinweisen und auf wichtige Informationen hinzuweisen.

Symbol |Signalwort und Bedeutung

GEFAHR
Q Das Signalwort bezeichnet eine Gefdhrdung mit einem
hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den
Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

ACHTUNG

Das Signalwort kennzeichnet eine Geféhrdung, die, wenn
sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge
haben kann.

0 Nur mit Symbol gekennzeichnet.
Weist auf eine wichtige Information hin.

Ubersicht iiber die Symbole am Produkt

Symbol Bedeutung
Die Sicherheitshinweise und die Bedienungs-/
@ Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme des Produkts
lesen.
A Lebensgefahr durch elektrischen Schlag
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Lernen Sie das Gerat kennen

Uber Geberit AquaClean Gerite

Ein Geberit AquaClean Gerat ist ein WC mit integrierter Duschfunktion. Das Gerat erfillt auch
alle Funktionen einer herkdmmlichen Toilette. Weitere Funktionen sind abhangig von der Aus-

fihrung lhres Produkts.

Funktionstibersicht

Hygienefunktionen:

» TurboFlush-Splltechnik

» Geruchsabsaugung Gber WC-Keramik

» WhirlSpray-Duschtechnologie mit individueller Duscharmposition

» Oszillierbewegung des Duscharms

 In der Duschdise integrierte, ausfahrbare Ladydlse mit individueller Duscharmposition
» Automatische Duscharmreinigung vor und nach jedem Duschvorgang

» Féhnfunktion tber Féhnarm

« Entkalkungsprogramm

Komfortfunktionen:

» Wahlbare Duschstrahlstarke

» WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing

» Fernbedienung mit LCD-Display

 Alle Funktionen uber Fernbedienung bedienbar

» 4 individuelle Benutzerprofile speicherbar

» Dusch-WC-Funktionen Uber seitliches, ergonomisches Bedienfeld bedienbar
» Automatische Spilfunktion

27021602769948683 © 12-2018 B GEBERIT
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Das Gerat auf einen Blick

2
3
4
5
6
7
8
9
1 Spultaste
2 Rahmen
3 WC-Deckel
4 WC-Sitzring mit Benutzererkennung und QuickRelease-Funktion
5 Seitliches Bedienfeld mit Status-LED
6 Féhnarm mit Féhndlse
7 Duscharm mit Duschdiise und Ladydise
8 Keramikwabenfilter (Art.-Nr. 242.999.00.1)
9 Abdeckung
10  Fernbedienung mit magnetischer Wandhalterung
11 Spritzschutz
12 Geberit AquaClean Reinigungsset (Art.-Nr. 242.547.00.1)
13 Geberit AquaClean Entkalkungsmittel (Art.-Nr. 147.040.00.1)
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1 Einflll6ffnung mit Stopfen fiir Geberit AquaClean Entkalkungsmittel

2 Typenschild mit Seriennummer

3 Designabdeckung mit Magnet

4 Netzschalter
27021602769948683 © 12-2018 HEGEBERIT 11
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Das Bedienkonzept

Uber das Bedienkonzept

Das Dusch-WC kann Uber die Fernbedienung, das seitliche Bedienfeld am Dusch-WC und die

Geberit AquaClean App bedient werden.

Vorderseite der Fernbedienung

Uber die Vorderseite der Fernbedienung kénnen alle Funktionen des taglichen Gebrauchs
bedient werden.

N o oA w0 =

Taste <Dusche>

Tasten <—>/<+>

N oo s~

Pfeiltasten <links>/<rechts>

Taste <Ladydusche>

Taste <F6hn>

Taste <WC-Spllung>
Tasten <Benutzerprofil>

12
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Riickseite der Fernbedienung

Uber die Riickseite der Fernbedienung erhalten Sie Zugriff auf Systemeinstellungen und
Zusatzfunktionen.

&=

1 2 3
1 Batteriefach
2 LCD-Display
3 Pfeiltasten <oben>/<unten>, <links>/<rechts>

Die Batterie der Fernbedienung hat eine Lebensdauer von mehreren Jahren.
Bei Ausfall der Fernbedienung kann die Batterie gewechselt werden.

Falls die Fernbedienung nicht funktionieren sollte, kénnen Sie auf das seitliche Bedi-
enfeld ausweichen.

Seitliches Bedienfeld

Uber das seitliche Bedienfeld am Dusch-WC kénnen die Dusch-WC-Funktionen des Gerats
bedient werden.

1 2 3
I ) ®
:D:
1 Tasten <oben>/<unten>: Die Duschstrahlstarke verringern oder erhéhen

Status-LED
Taste <Dusche>: Die Analdusche oder die Ladydusche starten und stoppen

Die Tasten des Bedienfelds sind ergonomisch gestaltet. Jede Taste besitzt eine indivi-
duelle, deutlich ertastbare Oberflachenform.

27021602769948683 © 12-2018 B GEBERIT 13
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Geberit AquaClean App

Uber die Geberit AquaClean App kénnen folgende Funktionen des Dusch-WCs ausgefiihrt
werden:

» Fernbedienung des Geberit AquaClean Dusch-WCs

» Anzeige und Anpassung der Einstellungen

Die Geberit AquaClean App bietet zusétzlich folgende Vorteile:

» Speichern der personlichen Einstellungen auf dem Smartphone
» Unterstlitzung bei Wartung und Pflege des Geréts

» Einfache Registrierung lhres Geberit AquaClean Dusch-WCs

* Funktionsfilme

» Service- und Kontaktinformationen

Die Geberit AquaClean App ist fiir Android- und iOS-Smartphones im jeweiligen App Store
kostenfrei erhaltlich.

Android:

o Der Funktionsumfang der Geberit AquaClean App kann sich je nach Land unterschei-
den.

14 B GEBERIT 27021602769948683 © 12-2018
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Gerat einschalten

o Zwischen einem Aus- und Einschalt-
vorgang missen mindestens
30 Sekunden vergehen, damit sich
die Elektronik vollstandig entladen
kann.

1 Offnen Sie die Designabdeckung.

3 Schliessen Sie die Designabdeckung.

2

Ergebnis

v Das Gerét initialisiert sich nach dem Ein-
schalten neu.

27021602769948683 © 12-2018
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Gerat ausschalten 4 Schliessen Sie die Designabdeckung.

o Zwischen einem Aus- und Einschalt-
vorgang missen mindestens
30 Sekunden vergehen, damit sich
die Elektronik vollstandig entladen
kann.

Schliessen Sie den WC-Deckel.

2 Offnen Sie die Designabdeckung.

® @
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So bedienen Sie das Gerat

Erste Schritte

Wird ein Benutzer erkannt, werden automatisch die Grundeinstellungen aufgerufen.
— Siehe ,Grundeinstellungen andern®, Seite 22.

Wéhrend des Duschvorgangs kénnen Sie diesen jedoch lhren individuellen Bedirfnis-
sen anpassen.

Das Gerat ist mit einer Benutzererkennung bei Belastung des WC-Sitzrings ausgestattet.
Wenn Sie sich auf den WC-Sitzring setzen,

« startet die Warmwasserbereitung,

e schaltet das Geréat die Duschfunktion frei,

« startet die Geruchsabsaugung.

Wenn Sie den WC-Sitzring verlassen,
« deaktiviert sich die Duschfunktion,
« deaktiviert sich die Féhnfunktion.

* |6st automatisch die Spulung aus.

Dauer des Duschvorgangs

Die Duschdauer betragt mehr als 30 Sekunden. Sie wird massgeblich durch die Dusch-
strahlstarke und die eingestellte Duschwassertemperatur beeinflusst.

Nach einem vollstdndigen Duschzyklus benétigt das Gerat etwa 2 Minuten, um das
Wasser im Warmwasserspeicher wieder zu erwérmen. In dieser Zeit steht warmes
Wasser nur Uber die hintere Duschdiise zur Verfligung.

27021602769948683 © 12-2018 B GEBERIT 17
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Analdusche benutzen

Ladydusche benutzen

Wahrend der Barrierefreimodus akti-
viert ist, ist die Benutzererkennung
deaktiviert. — Siehe
,Barrierefreimodus aktivieren®,

Seite 35. Die Spulung kann jeder-
zeit ausgel6st werden, auch wenn
sich niemand auf dem WC-Sitzring
befindet.

Voraussetzung
— Sie sitzen auf dem WC-Sitzring.

1 Driicken Sie die Taste <Dusche> auf
der Fernbedienung.

2 Oder: Driicken Sie die
Taste <Dusche> am seitlichen Bedi-
enfeld.

Ergebnis

v Der Duschvorgang startet mit der Oszil-
lierbewegung.

Durch erneutes Driicken der Taste
<Dusche> kénnen Sie den Dusch-
vorgang vorzeitig beenden.

0 Der weibliche Intimbereich ist eine

sehr sensible Zone, die besonderer
und umsichtiger Pflege bedarf. Um ein
optimales Reinigungsergebnis zu
erzielen, muss die Ladydusche auf
Ihre ergonomischen Gegebenheiten
eingestellt werden. Die Position der
Duschdise und die Duschstrahlstarke
mussen so gewéahlt werden, dass der
Duschstrahl nicht in die Vagina eindrin-
gen kann.

Voraussetzung
— Sie sitzen auf dem WC-Sitzring.

1 Driicken Sie die Taste
<Ladydusche> auf der Fernbedie-
nung.

2 Oder: Driicken Sie die Taste
<Dusche> am seitlichen Bedienfeld
flir 2 Sekunden.

Ergebnis

v Die Ladydusche schaltet sich ein, und der
Duschvorgang startet.

Durch erneutes Driicken der Taste
<Ladydusche> kénnen Sie den
Duschvorgang vorzeitig beenden.

18 B GEBERIT
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Fohn benutzen

Voraussetzung
— Sie haben den Duschvorgang beendet.

’ Dricken Sie die Taste <F6hn> auf
der Fernbedienung.

Ergebnis
v Der Féhnvorgang startet.

Durch erneutes Driicken der Taste
<F6hn> kénnen Sie den Féhnvor-
gang vorzeitig beenden.

Duschstrahlstarke einstellen

Voraussetzung
— Der Duschvorgang lauft gerade.

— Die Duscharmposition kann in 5 Stufen
eingestellt werden.

1 Driicken Sie die Taste <+> auf der
Fernbedienung.

2 Driicken Sie die Taste <-> auf der
Fernbedienung.

3 Oder: Driicken Sie die Taste <oben>
oder <unten> am seitlichen Bedien-
feld.

Ergebnis
v Der Duschstrahl ist angepasst.

Duscharmposition einstellen

Voraussetzung
— Der Duschvorgang lauft gerade.

— Die Duscharmposition kann in 5 Stufen
eingestellt werden.

> Beriihren Sie die Sensortaste <links>
oder <rechts>.
v Der Duscharm bewegt sich nach
vorne oder nach hinten.

Ergebnis
v Der Duscharm ist optimal eingestellt.

27021602769948683 © 12-2018
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Oszillierbewegung der Anal-
dusche aus- und einschalten

Die Oszillierbewegung des Duscharms
erhéht die Reinigungswirkung.

Voraussetzung
— Der Duschvorgang lauft gerade.

Benutzerprofile speichern

Uber die Tasten Benutzerprofil auf der Fern-
bedienung kdnnen 4 Benutzerprofile gespei-
chert werden.

P> Driicken Sie gleichzeitig die Pfeiltas-
ten [links] und [rechts], um die Oszil-
lierbewegung wahrend des Dusch-
vorgangs aus- und einzuschalten.

\\\\‘

Spulung auslosen

1 Driicken Sie die Taste [WC-Spdilung]
auf der Fernbedienung.

g@

61

2 Oder: Driicken Sie die <Spiltaste>

am Rahmen.

4161

Ergebnis
v Die Spilung I6st aus.

0 Benutzerprofile ermdglichen einen

direkten Zugriff auf Ihre persdnlichen
Einstellungen. Wéhlen Sie |hr Benut-
zerprofil, sobald Sie Platz genom-
men haben.

> Driicken Sie eine der 4 Benutzerpro-
filtasten flr mehr als 2 Sekunden.

2s

@)
eco0o0o0

EGEBERIT

0000

WGEBERIT

C

Ergebnis
v Die aktuellen Einstellungen sind auf die-
ser Taste gespeichert.

Folgende Funktionen kénnen nur
Uber die Riickseite der Fern-bedie-

nung eingestellt werden:
» Duschwassertemperatur
» Warmlufttemperatur

— Siehe ,Benutzerprofile erstellen®,
Seite 25.

20 B GEBERIT
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Was passiert nach der Benutzung?

Nach der Benutzung wird das Gerét automatisch fiir eine erneute Benutzung vorbereitet:
» Die Duschduse und die Ladydiise werden intensiv gesplilt.
» Das Gerat wird in den Energiesparmodus versetzt.

27021602769948683 © 12-2018 B GEBERIT 21
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So programmieren Sie das Gerat

Ubersicht Uber die Programmiermaéglichkeiten

Die Systemeinstellungen kénnen Uber die Riickseite der Fernbedienung eingestellt werden.
Die folgenden Hauptmenis stehen zur Verfiigung:

* [Grundeinstellungen]

« [Profileinstellungen]

* [Wartung und Pflege]

0 + Durch Driicken einer beliebigen Taste auf der Rickseite der Fernbedienung wird
das Display aktiviert. Das Display deaktiviert sich nach 30 Sekunden selbststéndig,
um die Batterie zu schonen.
+ Durch Driicken der Pfeiltaste <oben> fiir mehr als 2 Sekunden wird zum Menli
[Grundeinstellungen] zurlickgesprungen.

GrundemSte"ungen andern 2 Benutzen Sie die Pfeiltasten <oben>/

<unten>, um zum nachsten Menu-

1 Rufen Sie das Hauptmenii punkt zu gelangen.
[Grundeinstellungen] tber die Pfeil-

tasten <links>/<rechts> auf der Rilck-
seite der Fernbedienung auf. @
©_
®_®
©

Zum Speichern der gednderten Ein-
stellungen muss das Mend vollstan-

< Grundeinstellungen > dig durchlaufen werden, bis das
Hauptmen( wieder im Display
erscheint.
Anzeige im Display Hinweis

Sprache auswéhlen

Sprache der Anzeige auswéhlen
< Deutsch >

22 B GEBERIT 27021602769948683 © 12-2018
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Anzeige im Display

Hinweis

Einstellbare Hartegrade:

Wasserharte hart/mittel/weich
< hart > — Siehe ,Entkalkungsmeldung des Geréts",
s Seite 42.
[ein] = Die Systemsplilung startet, sobald ein
Benutzer auf dem WC erkannt wird.
. [aus] = Die Systemspllung startet vor dem
Systemspulung Duschvorgang, sobald die Taste <Dusche>
< aus ein > gedruckt wird.
e Ist die Systemsplilung ausgeschaltet, betragt
die Splildauer vor dem Duschvorgang ca.
15 Sekunden.
Geruchsabsaugung [ein] = Die Geruchsabsaugung startet, sobald
. ein Benutzer auf dem WC erkannt wird.
< aus €in > [aus] = Die Geruchsabsaugung ist deaktiviert.
[ein] = Die Geruchsabsaugung lauft fir
Geruchsabs. Nachlauf 2 Minuten nach.
< aus ein > [aus] = Die Geruchsabsaugung lauft nicht
nach.
- [ein] = Die Oszillierbewegung des Duscharms
Ostzillierdusche ist aktiviert.
< aus ein > [aus] = Die Oszillierbewegung des
_ Duscharms ist deaktiviert.
Duschstrahlstarke
Duschstrahlstarke der Analdusche
Duscharmposition
Duscharmposition der Analdusche
< ] >
Duschstrahlstarke Lady
Duschstrahlstarke der Ladydusche
< —— ] >
Duscharmposition Lady
Duscharmposition der Ladydusche
< = | >

27021602769948683 © 12-2018
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Anzeige im Display

Hinweis

Heizung Duschwasser

Temperatureinstellung des Duschwassers

< ausS —————rl >
Fohn [ein] = Die Féhnfunktion startet nach der
Duschfunktion automatisch.
< aus ein > [aus] = Die Féhnfunktion ist deaktiviert.
Heizung F6hn
Temperatureinstellung des Féhns
< as ——— >

Autom. Spllauslésung

[aus] = Die automatische Spulauslésung ist
deaktiviert.

[ein] = Die Spulung l6st nach dem Verlassen
der Benutzererkennung automatisch aus.

< aus ein > [Vorspiilung] = Die Spiilung Ist nach dem
Starten der Dusche und nach dem Verlassen
der Benutzererkennung aus.
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Benutzerprofile erstellen

2 Wabhlen Sie Uber die Pfeiltasten

1 Rufen Sie das Hauptmenu

[Profileinstellungen] tber die Pfeiltas-

seite der Fernbedienung auf.

<oben>/<unten> die Einstellungen,
die Sie andern méchten.

ten <links>/<rechts> auf der Rick- @
©_®
©

< Profileinstellungen

>

Anzeige im Display

0 Zum Speichern der gednderten Ein-

stellungen muss das Mend vollstan-
dig durchlaufen werden, bis das
Hauptmenu wieder im Display
erscheint.

Hinweis

Auswahl Benutzerprofil

< 1 2 3 4 >

Entspricht den Benutzerprofiltasten auf der
Vorderseite der Fernbedienung

Systemspulung

[ein] = Die Systemspllung startet, sobald ein
Benutzer auf dem WC erkannt wird.

[aus] = Die Systemspiilung startet vor dem
Duschvorgang, sobald die Taste <Dusche> gedriickt

< aus ein > wird.
Ist die Systemspllung ausgeschaltet, betragt die
Spuldauer vor dem Duschvorgang ca. 15 Sekunden.
Geruchsabsaugung [ein] = Die Geruchsabsaugung startet, sobald ein
: Benutzer auf dem WC erkannt wird.
< aus &l > [aus] = Die Geruchsabsaugung ist deaktiviert.

Oszillierdusche

< aus ein >

[ein] = Die Oszillierbewegung des Duscharms ist
aktiviert.

[aus] = Die Oszillierbewegung des Duscharms ist
deaktiviert.

Duschstrahlstarke

Duschstrahlstérke der Analdusche

< ] >
Duscharmposition
Duscharmposition der Analdusche
< ——m ] >

27021602769948683 © 12-2018
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Anzeige im Display

Duschstrahlstarke Lady

Duschstrahlstarke der Ladydusche

< ——r ] >
Duscharmposition Lady
Duscharmposition der Ladydusche
< = ] >
Heizung Duschwasser
Temperatureinstellung des Duschwassers
< aus ee—l] >
Féhn [ein] = Die Féhnfunktion startet nach der
: Duschfunktion automatisch.
< aus ein > [aus] = Die Féhnfunktion ist deaktiviert.
Heizung Fohn
Temperatureinstellung des Féhns
< aus e———m—" >
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So reinigen und entkalken Sie das Gerat

Reinigung beschichteter WC-Keramiken

Die WC-Keramik hat eine besondere Beschichtung. Durch diese Beschichtung ziehen sich Was-
sertropfen kugelférmig zusammen und perlen sehr gut ab. Riickstdnde wie Kalk und Schmutz wer-
den in den Wassertropfen eingeschlossen und einfach mit weggesplilt. Dieser Effekt ist besonders
umweltfreundlich, da keine aggressiven WC-Reiniger mehr erforderlich sind.

Pflege und Reinigung glatter Oberflachen

Alle glatten Oberflachen lassen sich mit Wasser und einem fliissigen, hautfreundlichen, milden
Reinigungsmittel hygienisch reinigen.

0 Aggressive und scheuernde Reinigungsmittel kdnnen die Oberflache beschadigen. Setzen
Sie ausschliesslich fliissige, hautfreundliche, milde Reinigungsmittel ein.
Das Geberit AquaClean Reinigungsset (Art.-Nr. 242.547.00.1) enthalt ein Reinigungsmittel,
das gebrauchsfertig und optimal auf alle Geberit AquaClean Oberflachen abgestimmt ist.

Automatischer Wasseraustausch

Wurde das Dusch-WC fir mehr als 2 Monate nicht benutzt, wird das Geréat nach dem Ein-
schalten mit Frischwasser gesplilt. Damit wird die Qualitdt des Duschwassers vor der Benut-
zung sichergestellt.

Allgemeine Reinigungsempfehlung

Reinigungsintervall Reinigungstatigkeit

» Wassertropfen mit einem weichen, fusselfreien Tuch entfer-

Taglich nen, um Kalkflecken zu vermeiden.

» Alle Oberflachen und Ecken griindlich reinigen. — Siehe
,WC-Deckel und Geh&use reinigen®, Seite 35.
» Duschdise priifen und bei Bedarf reinigen. — Siehe

Wachentlich 4Fohnarm und Duschdise reinigen®, Seite 37.
» Duschduse unter fliessendem Wasser ausspulen, um Fremd-
stoffe zu entfernen.
» WC-Keramik mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel reini-
Monatlich gen. — Siehe ,Spllbereich der WC-Keramik reinigen®,
Seite 40.
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Gezielte Desinfektion

Eine Desinfektion ist nur empfohlen, wenn eine konkrete Ansteckungsgefahr durch Krank-
heitserreger gegeben ist.

ACHTUNG

Oberflachenschaden durch aggressive Desinfektionsmittel

» Ausschliesslich Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis einsetzen, die auch fiir die Hand-
und Hautdesinfektion geeignet sind.

» Sicherheitshinweise des Herstellers im Umgang mit geféhrlichen Stoffen beachten.

Desinfektionsart Desinfektionsvorgang

» Oberflachen komplett mit Desinfektionsmittel
benetzen.

» Desinfektionsmittel geméss Herstellerangaben
einwirken lassen.

» Oberflachen anschliessend mit Einmaltiichern

Nasse Wischdesinfektion
Anzuwenden auf glatten Oberflachen,
die abgerieben werden kénnen

abreiben.
Sprihdesinfektion » Schwer zugéngliche Oberflache mit dem Des-
Anzuwenden nur auf schwer infektionsmittel nass einsprihen.
zugéanglichen Oberflachen, die nicht » Desinfektionsmittel geméss Herstellerangaben
abgerieben werden kénnen einwirken lassen.

Geeignete Reinigungsmittel und Reinigungsgerate

ACHTUNG

Gerateschaden durch aggressive Entkalkungsmittel
» Ausschliesslich Geberit AquaClean Entkalkungsmittel in das Gerat fillen.

ACHTUNG

Oberflachenschaden durch aggressive und scheuernde Reinigungsmittel
» Geberit AquaClean Reinigungsmittel verwenden.

Das Geberit AquaClean Reinigungsset enthélt ein Reinigungsmittel, das gebrauchsfertig und
optimal auf alle Geberit AquaClean Oberflachen abgestimmt ist.
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Eigenschaften geeigneter Reinigungsmittel

Hautvertraglich

Schwach sauer, zum Beispiel stark verdlinnte Zitronensaure

»
<
S
. g

Schwach schaumbildend

Flussig
0
Wasserverdiinnbar
il
Symbol Geeignete Reinigungsgerate

Weiche, feinporige Schwamme

Staubfreie, weiche und fusselfreie Tiicher

WC-Biirste

at/®ﬂ
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Hauptmeni Wartung und
Pflege

0 .

Durch Driicken einer beliebigen
Taste auf der Ruckseite der Fern-
bedienung wird das Display akti-
viert. Das Display deaktiviert sich
nach 30 Sekunden selbststandig,
um die Batterie zu schonen.
Durch Driicken der Pfeiltaste
<oben> fiir mehr als 2 Sekunden
wird zum Mendii
[Grundeinstellungen]
zurlickgesprungen.

1 Rufen Sie das Hauptmeni
[Wartung und Pflege] tber die Pfeil-

tasten <links>/<rechts> auf der Riick-

seite der Fernbedienung auf.

I @2@)

< Wartung und Pflege >

Anzeige im Display

2 Benutzen Sie die Pfeiltasten oben/
unten, um zum néchsten Menupunkt

®
>>>

Zum Speichern der gednderten Ein-
stellungen muss das Menl vollstan-

dig durchlaufen werden, bis das
Hauptmenu wieder im Display
erscheint.

Hinweis

Né&chste Entkalkung in

ddd Tagen

Anzeige in Tagen bis zur néchsten
Entkalkung

<

Gerat jetzt entkalken?

nein ja >

[ja] = Entkalkung starten. — Siehe ,Gerat
entkalken®, Seite 33.

[nein] = Weiter mit Men(

[Geréateinfo anzeigen)
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Anzeige im Display

Hinweis

Entkalkungsmittel
einfllen

Entkalkung starten?

Der Entkalkungsvorgang sollte nach Einflllen
des Entkalkungsmittels nicht abgebrochen
werden, da dieses sonst ungenutzt

noch mm Minuten

< nein ja ausgespllt wird. Das Display zeigt
[Gerét wird gespdilt...] an.
Entkalkung dauert Statusmeldung des automatischen

Entkalkungsvorgangs

Filter ersetzt?

< nein ja >

Bestéatigung des Filterersatzes. — Siehe
Keramikwabenfilter ersetzen®, Seite 39.
[ja] = Filter ersetzt

[nein] = Weiter mit Men(

[Gerateinfo anzeigen]

Gerateinfo anzeigen

< nein ja >

[ia] = Anzeige der Gerateinformationen
[nein] = Weiter mit Men( [Fehlermeldung]

Geratetyp
AquaClean Mera Classic

Typ/Ausstattungsvariante

Artikelnummer

Geberit Artikelnummer

146.XXX.XXX.
Seriennummer Seriennummer des Gerdts (ist im Servicefall
GBXXXXXXXXXX erforderlich)
SIS T S\ Tag des ersten Einschaltens
dd.mm.yyyy

Fehlermeldung
XXXXX

Ein Fehlercode wird nur im Fehlerfall
angezeigt.

— Siehe ,Status-LED am seitlichen
Bedienfeld®, Seite 41.
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Anzeige im Display

Ve el [ein] = Vorflihrmodus einschalten
< aus ein > [aus] = Abbruch
Modus aktivieren? Sicherheitsabfrage zur Aktivierung des
< nein ja Vorflihrmodus
ol [ein] = Barrierefreimodus einschalten
< aus ein > [aus] = Abbruch
Modus aktivieren? Sicherheitsabfrage zur Aktivierung des
< nein ja Barrierefreimodus
32 B GEBERIT 27021602769948683 © 12-2018

968.547.00.0 (00)



Gerat entkalken

Informationen zur Entkalkung:

» Eine Entkalkung ist mindestens einmal
pro Jahr erforderlich, je nach Anzahl
Duschzyklen auch haufiger.

» Waéhrend des Entkalkungsvorgangs kann
das Geréat ohne Dusch-WC-Funktionen
weiter benutzt werden.

» Der Entkalkungsvorgang dauert bis zu
40 Minuten. Wéhrend dieser Zeit leuchtet
die LED orange, und der
Entkalkungsstatus kann Uber das Display
abgefragt werden. Sobald die orange LED
erlischt, ist die Duschfunktion wieder
betriebsbereit.

ACHTUNG

Aggressive Entkalkungsmittel
Ungeeignete Entkalkungsmittel kénnen zu
Gerateschaden fihren.

» Zur Entkalkung ausschliesslich Geberit
AquaClean Entkalkungsmittel verwen-
den.

1

Offnen Sie die Designabdeckung.

Der Entkalkungsvorgang sollte nach
Einfullen des Entkalkungsmittels

nicht abgebrochen werden, da die-
ses sonst ungenutzt ausgespdlt wird.
Das Display zeigt

[Gerét wird gespdlt ...] an.

Voraussetzung

— Die LED am Bedienfeld leuchtet rot oder
blinkt rot.

— Auf Tastendruck zeigt das Display auf
der Ruckseite der Fernbedienung
[Gerat jetzt entkalken] an.

2

Rufen Sie das Hauptmenti

[Wartung und Pflege] Uber die Tasten
auf der Rickseite der Fernbedienung
auf.

< Wartung und Pflege >

Waéhlen Sie Uber die Pfeiltaste
<unten> den Mentpunkt
Gerét jetzt entkalken?] aus.

Gerat jetzt entkalken?

< nein ja >
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5 Waéhlen Sie Uber die Pfeiltasten <ja> 9 Schliessen Sie die Designabdeckung.
aus.
v Auf dem Display erscheint

Entkalkungsmittel
einflllen

6 Fullen Sie eine Flasche (125 ml)
Geberit AquaClean Entkalkungsmittel
in die Einfilléffnung.

1 0 Starten Sie Uber die Pfeiltaste den
Entkalkungsvorgang.

7

Entkalkung starten?

< nein ja >

v Auf dem Display erscheint eine
Statusmeldung, die die Dauer des
Entkalkungsvorgangs anzeigt.

Entkalkung dauert
noch mm Minuten

] ] v Die LED am Bedienfeld leuchtet
8 Entfernen Sie Spritzer des Entkal- bis zum Ende des

kungsmittels sofort mit einem feuch- Entkalkungsvorgangs orange.
ten Tuch.
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Barrierefreimodus aktivieren

i

Wahrend der Barrierefreimodus akti-
viert ist, ist die Benutzererkennung
deaktiviert. - Siehe
,Barrierefreimodus aktivieren®,

Seite 35. Die Spulung kann jeder-
zeit ausgel6st werden, auch wenn
sich niemand auf dem WC-Sitzring
befindet.

WC-Deckel und Gehéuse rei-
higen

Achten Sie darauf, die Oberflachen
nicht zu zerkratzen. Legen Sie die
Komponenten stets auf einer weichen,
nicht kratzenden Unterlage ab.

Rufen Sie das Hauptmenii

[Wartung und Pflege] tber die Tasten
auf der Ruckseite der Fernbedienung
auf.

< Wartung und Pflege >

Wahlen Sie lber die Pfeiltaste
<unten> den Menipunkt
Barrierefreiheit] aus.

Barrierefreiheit

< aus ein >

Offnen Sie die Designabdeckung.

Waéhlen Sie Uber die Pfeiltasten [ein]
aus.

Waéhlen Sie Uber die Pfeiltasten [ja]
aus.

Modus aktivieren?

< nein ja >

Ergebnis

v Die Spulung kann jederzeit durch Driicken
der Taste <Dusche> oder am Wandbedi-
enpanel ausgeldst werden.
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3

Heben Sie den WC-Deckel vertikal
aus seiner Position.

Spriihen Sie die Oberflachen mit
Geberit AquaClean Reinigungsmittel
ein. Wischen Sie die Oberflachen mit
einem weichen, fusselfreien Tuch
feucht ab.

Trocknen Sie die Oberflachen ansch-
liessend mit einem weichen, fussel-
freien Tuch ab.

Setzen Sie das Gerat nach der Reini-
gung in umgekehrter Reihenfolge
wieder zusammen.

WC-Sitzring reinigen

Zur leichten Reinigung kann der WC-Sitzring
mit wenigen Handgriffen demontiert werden.

i

Achten Sie darauf, die Oberflachen
nicht zu zerkratzen. Legen Sie die
Komponenten stets auf einer weichen,
nicht kratzenden Unterlage ab.

Stellen Sie den WC-Sitzring vertikal.

Schieben Sie den Entriegelungsknopf
nach rechts, und heben Sie den WC-
Sitzring aus der rechten Halterung.

36
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3

Schieben Sie den WC-Sitzring aus
dem linken Scharnier.

v Der WC-Sitzring ist demontiert und
kann gereinigt werden.

Sprihen Sie die Oberflachen mit
Geberit AquaClean Reinigungsmittel
ein.

Wischen Sie die Oberflachen mit
einem weichen, fusselfreien Tuch
feucht ab.

Trocknen Sie die Oberflachen ansch-
liessend mit einem weichen, fussel-
freien Tuch ab.

Setzen Sie das Gerét nach der Reini-
gung in umgekehrter Reihenfolge
wieder zusammen.

Fohnarm und Duschdiise rei-
higen

» Zur Reinigung ein weiches, fussel-
freies Tuch benutzen.

» Geberit AquaClean Reinigungs-
mittel ist fUr alle Oberflachen des
Gerats besonders gut geeignet.

Offnen Sie den WC-Deckel.

Stellen Sie den WC-Sitzring vertikal.

3 Driicken Sie gleichzeitig die Taste
<oben> und die Taste <Dusche>.

v Der Duscharm féhrt vollstéandig
aus.

4 Drehen Sie den Duscharm in eine
beliebige Richtung, und ziehen Sie
ihn heraus.
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5

Ziehen Sie die Duschdise zur Reini-
gung und Entkalkung ab.

Ersetzen Sie die Duschdise, falls sie
sich nicht mehr vollstéandig reinigen
und entkalken lasst.

1 0 Entriegeln Sie den Féhnarm durch

eine 90°-Drehung nach links. Ziehen
Sie den Féhnarm heraus.

Sprihen Sie den Duscharm mit
Geberit AquaClean Reinigungsmittel
ein. Spulen Sie den Duscharm
anschliessend mit Wasser ab.

Trocknen Sie beide Teile sorgféltig,
bevor Sie den Duscharm wieder
zusammensetzen und montieren.

Dricken Sie die Taste <Dusche>, um
den Féhnarm auszufahren.

v Der Duscharm fahrt ein, und der
Féhnarm fahrt aus.

Driicken Sie den Entriegelungsknopf
auf der Riickseite des Féhnarms,
und ziehen Sie die Féhndlse heraus.

Reinigen Sie den Féhnarm und die
Foéhndlse. Trocknen Sie beide Teile
sorgféltig, bevor Sie den Féhnarm
wieder montieren.

Ersetzen Sie die Fohndise, falls sie
sich nicht mehr vollstédndig reinigen
|asst.
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1 4 Driicken Sie die Taste <Dusche> am
seitlichen Bedienfeld.

Elo

v Der Féhnarm fahrt vollstandig ein.

Ergebnis

v Der Reinigungsvorgang ist abgeschlos-
sen.

Keramikwabenfilter ersetzen

1

Untere Verkleidung demontieren.

VORSICHT

Mégliche Gesundheitsgefahr-
dung

Verunreinigungen im Filter kénnen
zur Belastung der Atemluft fihren.

» Filter jahrlich ersetzen.

0 Der Keramikwabenfilter befindet sich

auf der rechten Unterseite des
Geréts. Er ist mit einer Schnappfeder
gesichert.

Voraussetzung
— Die LED am Bedienfeld leuchtet grin.

— Auf Tastendruck zeigt das Display auf
der Riickseite der Fernbedienung
[Filter ersetzen] an.

Biegen Sie die Schnappfeder leicht
zur Seite, um den Keramikwabenfilter
zu entsichern. Ziehen Sie gleichzeitig
den verbrauchten Filter aus der Hal-
terung.
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3

Setzen Sie den neuen Filter ein. 7 Untere Verkleidung montieren.

v Die Geruchsneutralisation funktioniert
wieder.

)%ﬁ Ergebnis

1 Spilbereich der WC-Keramik
reinigen
v Die Schnappfeder sichert den
neuen Filter.
1 Sprihen Sie die WC-Keramik mit
4 ] j Geberit AquaClean Reinigungsmittel
Rufen Sie das Hauptment ein, und lassen Sie das Reinigungs-
[Wartung und Pflege] Uber die Tasten mittel einige Minuten einwirken.
auf der Ruckseite der Fernbedienung
auf.
2 Spulen Sie die WC-Keramik ansch-
< Wartung und Pflege > liessend mit Wasser nach.

3 Entfernen Sie hartnackige Ver-
schmutzungen mit einer WC-Bdrste.

Waéhlen Sie Uber die Pfeiltaste
<unten> den Menupunkt
Filter ersetzt?] aus.

Filter ersetzt?

< nein ja >

Waéhlen Sie Uber die Pfeiltasten <ja>
aus.

40
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So beheben Sie Stérungen

Status-LED am seitlichen Bedienfeld

Die LED am seitlichen Bedienfeld informiert Sie Uber den aktuellen Geréatestatus. Dadurch
kann der aktuelle Zustand des Geréts abgelesen werden.

LED

Beschreibung

Leuchtet nicht

Die Heizung ist ausgeschaltet / der Energiesparmodus ist aktiv.

Leuchtet blau

Die Heizung ist eingeschaltet.

Blinkt blau

Das Gerét initialisiert sich nach dem Einschalten.

Leuchtet griin

Der Keramikwabenfilter muss ersetzt werden. — Siehe
.Keramikwabenfilter ersetzen®, Seite 39.

Leuchtet rot

Das Gerat muss entkalkt werden. — Siehe ,Geréat entkalken®, Seite 33.

Blinkt rot

Eine Stérungsmeldung liegt vor.

» Zeigt das Display auf der Fernbedienung [Fehlermeldung] an: Kunden-

dienst kontaktieren.
» Zeigt das Display auf der Fernbedienung [Gerét jetzt entkalken?] an:
— Siehe ,Gerat entkalken®, Seite 33.

Leuchtet orange

Das Gerat entkalkt gerade. Die Benutzung des Dusch-WCs ist fir die
Dauer des Entkalkungsvorgangs nicht méglich.

Blinkt orange

Der Wasseraustausch wird durchgefihrt. — Siehe ,Automatischer
Wasseraustausch®, Seite 27.
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Entkalkungsmeldung des Gerits

Wahrend der Montage wurde das Gerat auf die lokale Wasserhérte entsprechend der folgen-
den Tabelle eingestellt. Durch diese Anpassung werden unnétige Entkalkungsvorgéange ver-
mieden und die Umwelt geschont. Trotzdem ist eine regelmassige Entkalkung des Geréts
erforderlich.

Bereich °fH °dH °eH
weich <15 <8 <11
mittel 15-25 8-14 11-18
hart > 25 >14 >18

Das Geréat kann normal weiterbenutzt werden, wenn die Aufforderung zum Entkalken
des Gerats auf dem Display mit [nein] abgelehnt wird. Eine Entkalkung sollte bald
durchgefihrt werden.

Haufigkeit Meldung Fehlerbehebung

Die LED am Bedienfeld
leuchtet rot.

Mindestens einmal im Jahr
» Wahlen Sie auf dem Dis-

Maximale A“nza.hl D,USCth' . ) play [ja], und fiihren Sie
klen in Abhéngigkeit zur Was- | * Das Display zeigt eine Entkalkung durch.
serhérte erreicht [Gerét jetzt entkalken?] an.

Voraussetzung

_ - Die LED am Bedienfeld Ein Duschvorgang ist
Doppelte maximale Anzahl blinkt rot ohne Entkalkung nicht

Duschzyklen in Abhangigkeit mehr moglich.

zur Wasserharte erreicht » Waihlen Sie auf dem Dis-
play [ja], und fiihren Sie
eine Entkalkung durch.

» Das Display zeigt
[Gerat jetzt entkalken?] an.
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Das Dusch-WC ist ohne Funktion

Die nachfolgende Tabelle hilft Ihnen bei der Fehlersuche, wenn das Dusch-WC keine Funktion

aufweist.

GEFAHR

Elektrischer Schlag
Unsachgemass durchgefuihrte Wartungsarbeiten und Stérungsbehebungen kénnen
zu schweren Verletzungen und zum Tod fihren.

» Bei Fehlfunktionen muss das Gerat umgehend Uber den Netzschalter ausge-
schaltet und der Kundendienst kontaktiert werden.

» Elektroinstallationen am Gerét diirfen nur durch ausgebildete Elektrofachkréafte
durchgefiihrt werden.

» Auf- und Umristungen am Gerét durfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal
vorgenommen werden.

i

Das Dusch-WC kann auch im Stérungsfall als normales WC benutzt werden. Der
Duscharm und der F6hnarm mussen vollstandig eingefahren sein. Die WC-Spllung

|6sen Sie wie gewohnt durch die Tasten am Spulkasten aus.

Problembeschreibung

Ursache

Fehlerbehebung

Das Dusch-WC und die
Status-LED am Bedienfeld
sind ohne Funktion.

Initialisierung fehlge-
schlagen

» Netzstecker einstecken (falls vorhan-
den).

» Netzschalter in Stellung ,ON* brin-
gen.

Ergebnis

v Das Gerét initialisiert sich neu.

Die Sicherung oder der
Fehlerstromschutzschalter
im elektrischen Verteiler
|6st einmalig aus.

Stdérung aufgetreten

» Sicherung im elektrischen Verteiler
ersetzen oder zurlicksetzen.

» Fehlerstromschutzschalter im elektri-
schen Verteiler zurlicksetzen.

Ergebnis

v Das Gerét initialisiert sich nach dem
Einschalten neu. Eine Benutzung des
Geréts 16st keine Sicherung oder
keinen Fehlerstromschutzschalter aus.

Die Sicherung oder der
Fehlerstromschutzschalter
im elektrischen Verteiler
|8st bei der Benutzung des
Gerats wiederholt aus.

Gerét ist defekt

» Sicherung oder Fehlerstromschutz-
schalter im elektrischen Verteiler
ersetzen oder zurlicksetzen.

» Netzstecker ausstecken (falls vorhan-
den).

» Kundendienst kontaktieren.
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Problembeschreibung

Ursache

Fehlerbehebung

Das Produkt hat einen
unbekannten technischen
Defekt.

Stoérung aufgetreten

» Sicherung oder Fehlerstromschutz-
schalter im elektrischen Verteiler aus-
|6sen.

» Netzstecker ausstecken (falls vorhan-
den).

» Kundendienst kontaktieren.

» Stromversorgung durch eine Fach-
kraft prifen lassen.

Sonstige Funktionsfehler

Die nachfolgende Tabelle hilft Innen bei der Fehlersuche, wenn einzelne Funktionen des
Dusch-WCs ausgefallen sind.

o

Das Dusch-WC kann auch im Stérungsfall als normales WC benutzt werden. Der
Duscharm und der Féhnarm missen vollstandig eingefahren sein. Die WC-Splilung

|6sen Sie wie gewohnt durch die Tasten am Spulkasten aus.

o Sollte das Gerat defekt sein, schalten Sie es Uber den Netzschalter aus.

Problembeschreibung

Ursache

Fehlerbehebung

Die Geruchsneutralisation
ist schwach oder
wirkungslos.

Keramikwabenfilter
verschmutzt

» Keramikwabenfilter ersetzen.
— Siehe ,Keramikwabenfilter
ersetzen®, Seite 39.

Der Duscharm oder der
Féhnarm funktioniert nicht
korrekt.

Stérung aufgetreten

» Dusch-WC Uber Netzschalter fiir
30 Sekunden ausschalten.

Ergebnis

v Das Gerét initialisiert sich nach dem
Einschalten neu.

Die Reinigungswirkung

Duschdtiisen verstopft

» Duschdusen reinigen oder ersetzen.

die gewohnte Temperatur.

der Dusche lasst nach. oder defekt — Siehe ,Gerét entkalken®, Seite 33.
» Gerat entkalken.
— Siehe ,Gerat entkalken, Seite 33.
Das Dusch-WC erreicht » Dusch-WC Uber Netzschalter fiir
beim Duschen nicht mehr Dusch-WC 30 Sekunden ausschalten.
verschmutzt

Ergebnis
v Das Gerét initialisiert sich nach dem
Einschalten neu.

Die Fernbedienung ist ohne Funktion

Die nachfolgende Tabelle hilft Ihnen bei der Fehlersuche, wenn:
« die Fernbedienung keine Funktion aufweist,
» das Dusch-WC mit der Fernbedienung nicht gesteuert werden kann.
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o Die Fernbedienung ist wéhrend der Benutzung der Geberit AquaClean App inaktiv.

Falls die Fernbedienung nicht funktionieren sollte, kénnen Sie auf das seitliche Bedi-
enfeld ausweichen.

0 Sollte das Gerat defekt sein, schalten Sie es Uber den Netzschalter aus.

Problembeschreibung

Ursache

Fehlerbehebung

Das Display der Fernbe-
dienung bleibt auf Tasten-
druck inaktiv.

Pairing fehlge-
schlagen

» Fernbedienung neu zuweisen.
— Siehe ,Fernbedienung neu
zuweisen, Seite 46.

Ergebnis

v Das Display zeigt [Pairing ok] an.

Das Dusch-WC lasst sich

nicht Uber die Fernbedie-

nung steuern. Die Fernbe-
dienung wurde neu zuge-

wiesen.

Batterien leer

» Batterie (Typ CR2032) ersetzen.
— Siehe ,Batterie der Fernbedienung
ersetzen®, Seite 46.

Pairing fehlge-
schlagen

» Fernbedienung neu zuweisen.
— Siehe ,Fernbedienung neu
zuweisen®, Seite 46.

Die Batterie wurde ersetzt,
und die Fernbedienung
wurde neu zugewiesen.
Das Display der Fernbe-
dienung bleibt jedoch auf
Tastendruck inaktiv.

Fernbedienung defekt

» Kundendienst kontaktieren.
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Batterie der Fernbedienung Fernbedienung neu zuweisen

ersetzen
0 Das Gerat Iasst sich nur Giber eine

Voraussetzung einzige zugewiesene Fernbedienung
— Die Fernbedienung befindet sich bedienen.
wéahrend des gesamten Vorgangs inner-
halb der Reichweite des Dusch-WCs.
> Dricken Sie die Taste <+> am Fern-
1 Entnehmen Sie die verbrauchte Bat- bedienung und die Taste <oben>am
. - seitlichen Bedienfeld fir ca.
terie. Entsorgen Sie die verbrauchte 30 Sekunden.
Batterie fachgerecht. m
58 €10
©O
®O0
0000

mGEBERIT

C

Ergebnis
v Die Bestétigung [Pairing ok] erscheint auf
dem Display.

v Das Dusch-WC lasst sich mit der Fernbe-
dienung steuern.

2 Legen Sie eine neue Batterie des
Typs CR2032 ein.
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Nachhaltigkeit

Geberit Gruppe und Nachhaltigkeit

Als europaischer Marktfihrer in der Sanitarbranche steht Geberit fir Wassersparen, Ressour-
ceneffizienz und nachhaltiges Bauen. Die Gruppe beweist seit Jahrzehnten, dass eine lang-
fristig erfolgreiche Geschaftstatigkeit mit umweltfreundlichem und sozialem Handeln vereinbar
ist. Eine nachhaltig ausgerichtete Unternehmensfiihrung hilft, gleichzeitig Kosten zu sparen
und Risiken zu minimieren. Geberit will dabei fir Kunden, Lieferanten und andere Partner Vor-
bild sein und Massstabe setzen. Dazu gehdéren wassersparende und nachhaltige Produkte,
eine sichere, umweltfreundliche und ressourceneffiziente Produktion, eine Beschaffung und
Logistik mit hohen Umwelt- und Ethikstandards sowie gute Arbeitsbedingungen fir weltweit
Uber 12 000 engagierte und kompetente Mitarbeitende. Die gesellschaftliche Verantwortung
wird unter anderem im Rahmen weltweiter Hilfsprojekte rund um die Kernkompetenz Wasser
wahrgenommen.

Ecodesign — Okobilanz

Die Basis fur nachhaltige Produkte ist ein systematischer Innovationsprozess, bei dem méog-
lichst umweltfreundliche Werkstoffe und Funktionsprinzipien gewahlt, Risiken minimiert und
eine hohe Ressourceneffizienz angestrebt werden. Zu diesem Produkt kann auf Anfrage eine
detaillierte Okobilanz geliefert werden.

Okotipps

Das vorliegende Produkt wurde mit grésster Sorgfalt entwickelt, auch in Hinsicht auf den Ver-

brauch von Energie, Wasser und Ressourcen (siehe auch technische Daten). Sie kénnen den

Okologischen Fussabdruck des Produkts reduzieren, indem Sie die folgenden Empfehlungen

befolgen:

¢ Schalten Sie das Gerat aus, wenn Sie in den Urlaub fahren.

» Unterbrechen Sie die Duschfunktion manuell, um so Warmwasser zu sparen.

+ Verwenden Sie zur Trocknung wenig Papier.

¢ Schalten Sie die Heizfunktion des Warmwasserbereiters aus, wenn Sie kein warmes
Duschwasser benétigen.

» Verwenden Sie umweltfreundliche Reinigungsmittel.

» Warten Sie das Gerét regelmassig, und behandeln Sie es sorgféltig, um die Lebensdauer
zu verlangern.

» Geben Sie defekte Gerate zur fachgerechten Entsorgung an Geberit oder einen
bezeichneten Partner zurilick.
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Entsorgung

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten

Gemass der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) sind
Hersteller von Elektrogeraten verpflichtet, Altgerate zurlickzunehmen und fachgerecht zu ent-
sorgen. Das Symbol gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmill entsorgt
werden darf. Altgerate sind zur fachgerechten Entsorgung direkt an Geberit zurlickzugeben.
Adressen der Annahmestellen kdnnen bei der zusténdigen Geberit Vertriebsgesellschaft
erfragt werden.
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Endkundengarantie

Endkundengarantie

Die folgende Endkundengarantie tritt neben die gesetzliche Sachmangelhaftung lhres Ver-
tragspartners und berlhrt diese nicht.

Die fiir den Installationsort des Geberit AquaClean Produkts (,Produkt‘) zusténdige Geberit
Gesellschaft (,Geberit”) Gbernimmt fiir das auf der Garantiekarte mit Seriennummer ausgewie-
sene Produkt gegentiber dem Endkunden eine Garantie folgenden Inhalts:

1. Geberit garantiert fir die Dauer von 3 Jahren (,Garantiezeit"), gerechnet ab dem Installati-
onsdatum beim Endkunden, dass das Produkt frei von Material- und Produktionsfehlern ist.
Die Garantie hat folgenden Umfang:

a) In den ersten 2 Jahren der Garantiezeit Ubernimmt Geberit bei Material- oder Produkti-
onsfehlern die kostenlose Instandsetzung oder den kostenlosen Austausch der defekten
Teile durch einen von Geberit beauftragten Kundendienst.

b) Im dritten Jahr der Garantiezeit ibernimmt Geberit bei Material- oder Produktionsfehlern
die kostenlose Ersatzlieferung der defekten Teile an den von Geberit autorisierten Kun-
dendienst, der vom Endkunden mit der Reparatur beauftragt wurde.

2. Weitergehende Anspriiche des Endkunden gegeniiber Geberit aus dieser Garantie beste-
hen nicht.

3. Anspriche aus der Garantie bestehen nur in folgenden Fallen:

a) Das Produkt wurde von einem Sanitarfachbetrieb oder einem von Geberit autorisierten
Kundendienst installiert und in Betrieb genommen.

b) Es wurden keine Anderungen am Produkt vorgenommen, insbesondere keine Teile ent-
fernt, ersetzt oder zusétzliche Installationen angebracht.

c) Der Defekt des Produkts wurde nicht durch dessen unsachgemasse Installation oder
dessen unsachgeméssen Gebrauch oder durch eine mangelhafte Pflege oder Wartung
verursacht.

d) Anspriiche im dritten Jahr der Garantiezeit bestehen nur, falls die beiliegende Garantie-
karte vollstédndig ausgefillt innerhalb von 90 Arbeitstagen, gerechnet ab Installationsda-
tum, vom Endkunden an die fur den Installationsort zustandige Geberit Gesellschaft
zurlickgesandt wurde.

4. Die Garantie gilt nur fur Installationsorte des Produkts in Landern, in denen Geberit mit
eigener Vertriebsgesellschaft oder Uber einen Vertriebspartner vertreten ist.

5. Die Garantie untersteht ausschliesslich dem materiellen Recht des Landes, in dem Geberit
seinen Geschaftssitz hat. Das Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage lber
den internationalen Warenkauf ist ausdriicklich ausgeschlossen. Fiir Streitigkeiten aus die-
ser Garantie ist ausschliesslich das Gericht am Sitz von Geberit zustandig.
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Registrieren Sie lhr Gerat

Garantieregistrierung

Verlangern Sie kostenfrei die Garantiezeit lhres Geberit AquaClean. Registrieren Sie sich
daflr innerhalb von 90 Arbeitstagen ab Installationsdatum.

Im dritten Jahr der Garantiezeit ibernimmt Geberit bei Material- oder Produktionsfehlern die
kostenlose Lieferung von Ersatzteilen, sofern das Produkt von einem Sanitarfachbetrieb instal-
liert und in Betrieb genommen wurde.

Per Computer: http://www.geberit-aquaclean.com/registration

Flllen Sie die beiliegende Garantiekarte aus, und

Per Post: schicken Sie sie uns zu.

Per Smartphone oder Tablet:

Per Geberit AquaClean App:
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Technische Daten und Konformitat

Technische Daten

Nennspannung 230V AC

Netzfrequenz 50 Hz

Frequenzbereich 2400-2483,5 MHz
Maximale Ausgangsleistung 0 dBm
Leistungsaufnahme 2000 W
Leistungsaufnahme Standby <05W

Schutzart IPX4

Schutzklasse |

Funktechnologie Bluetooth® Low Energy"

Netzanschluss

Netzanschluss Uber Systemstecker mit
dreiadriger, flexibler Mantelleitung

Duschdauer 30-50 s
Anzahl Druckstufen Duschstrahl 5
Wassertemperatur 34-40 °C
Betriebstemperatur 5-40 °C
. 0,510 bar

Fliessdruck

50-1000 kPa

0,5 bar
Mindestfliessdruck

50 kPa
Berechnungsdurchfluss 0,03 1/s
Maximale Belastung WC-Sitz 150 kg

1)

Die Marke Bluetooth® und ihre Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden

durch Geberit unter Lizenz verwendet.

Vereinfachte EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklart Geberit International AG, dass der Funkanlagentyp AquaClean Mera Stand-WC
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollsténdige Text der EU-Konformitétserklarung ist unter der folgenden Internetadresse

verfligbar: https://doc.geberit.com/968881000.pdf
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(CH) Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

T 0848 882 982
www.geberit-aquaclean.ch

(DE) Geberit Vertriebs GmbH
Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
D-88630 Pfullendorf

T (075 52) 934 10 11

F (075 52) 934 866
www.geberit-aquaclean.de

(AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1

A-3140 Pottenbrunn / St. Pélten

T +43 2742 401-400

F +43 2742 401-50
www.geberit-aquaclean.at

(AE) Geberit International Sales AG
Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

PO Box

UAE-282317 Dubai

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

www.geberit.ae

(BE) Geberit nv
Beaulieustraat 6

B-1830 Machelen
T+3222520111

F +32 2 251 0867
www.geberit-aquaclean.be

(BG) FOHuTpena UnTepHewbHbn EOO
Oyn. “YepHu BpbX" 161-A

1407 Codua

T02/968 11 11

F 02/ 968 10 01

www.unitrade-bg.com

(CN) HH8N(LBRSHRAET
ik BEmREXEASR
BEREFEI515 S

#B4%: 201802

(CZ) Geberit spol. s r.0.
Sokolovska 2408/222
190 00 Praha 9

T +420 547 212 335

F +420 547 212 340
www.geberit.cz

(DK) Geberit A/S
Leegardsvej 26

DK-8520 Lystrup

T +45 86 74 10 86

F +4586 74 10 98
www.geberit-aquaclean.dk

(ES) Geberit, S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 62 planta

ES-08902 L'Hospitalet del Llobregat (Bar-
celona)

T +34 902 170 635
www.geberit-aquaclean.es

(F1) Geberit Oy
Tahkotie 1
FI-01530 Vantaa

P +358 9 867 8450
www.geberit.fi

(FR) Geberit France

ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samo-
reau

FR-77215 Avon Cedex

Téléphone 01 60 71 66 61

T +33(0)825 801 603

F +33(0)825 801 604
www.geberit-aquaclean.fr

(GB) Geberit Sales Ltd.
Geberit House

Edgehill Drive

Warwick

CV34 6NH

T (0)1926 516 800

T (0)1926 516 809

In Eire T +44 1622 717 811
www.geberit-aquaclean.co.uk

(HR) Predstavnistvo Geberit
prodaja d.o.o. Ruse
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb, HR

T +385 1 3867 800

F +385 1 3867 801
www.geberit.hr

(HU) Geberit Kft
1117 Budapest,
Aliz utca 2.

T +36 1204 4187
www.geberit.hu

(IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4

CH-6928 Manno

T+41 916119292

F +41 9161193 93
www.geberit-aquaclean.it

(LU) Geberit Luxembourg
61, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange

T +35254 52 26

F +352 54 54 91
www.geberit.lu

(NL) Geberit B.V.
Fultonbaan 15

3439 NE Nieuwegein

T +31 (0)3060 57700

F +31 (0)3060 53392
www.geberit-aquaclean.nl

(NO) Geberit AS
Luhrtoppen 2

N-1470 Lerenskog

T +47 67 97 82 00
www.geberit-aquaclean.no

(PL) Geberit Sp. z 0.0.

ul. Postgpu 1

02-676 Warszawa

T +48 22 843 06 96
www.geberit-aquaclean.pl

(PT) Geberit Tecnologia Sanitaria, S.A
Rua Cupertino de Miranda, n® 12-2° A
PT-1600-485 LISBOA

www.geberit.pt

(RO) Geberit International Sales AG
Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3

Sector 4, Bucharest

T +40 21 330 30 80/81

F +40 21 330 31 61

www.geberit.ro

(RS) Geberit - Predstavnistvo za
Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru
Vojvode Skopljanca 24

SR-11000 Beograd

T +381 1130 96 430

F +381 11 30 96 431

www.geberit.rs

(RU) 00O ,,FEBEPUT PYC*
Onumnuiickuia np., 16, c1p.5, 5 atax
129110 Mockea

Ten.: +7 495 783 83 30
www.geberit.ru

(SE) Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140

295 22 Bromélla

T +46 40 680 89 30
www.geberit.se

(Sl) Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55

2342 Ruse

T 015862200

F 015862219
www.geberit.si

(SK) Geberit Slovensko s.r.o
KaradZi¢ova 10

821 08 Bratislava 2

T +421249203071
www.geberit.sk

(TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. ti.
Igerenkdy Mah. Engin Sok. No. 10,
34752 Atasehir-Ystanbul, Turkey

T +90216 3408273

F +90 216 340 82 79

www.geberit.com.tr

(ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.
6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,
Longmeadow,

Linbro Park

Johannesburg,

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

www.geberit.co.za
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