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Modellname
Artikel Nr.

Die verfugbaren Funktionen sind je nach Modell unterschiedlich.

[l ArtikelInummernzuordnung

WC-Keramik
CcWOOOO

Funktionen

Reinigen

Grund-

Busktcnes Waschverfahren dndern

Trocknen

Temperatur dandern

Mit "ewater+"
desinfizieren

Hygiene-

Funktionen .
Schiissel sauberhalten

Geriiche beseitigen

Spiilen

Offnen und SchlieBen

Praktische

Funktionen
Beleuchten

Toilettensitz beheizen

Energie sparen

Modell

Artikel Nr.
Ihr Modell

TCF996 TCF994

Seitenverweis

Gesalreinigung

Sanfte GesaRreinigung

Intimreinigung

Anpassen der Dusenposition

Anpassen des Wasserdrucks

Ostzillierende Reinigung

Massagereinigung

Festlegen der personlichen
Einstellungen

Warmlufttrocknung

Temperaturregelung

Automatische Dusenreinigung

Automatische
Schisselreinigung

Fotokatalytische Reinigung

Luftreiniger

Spilung mit der Fernbedienung

Automatische Spiilung

Offnen und Schlieen des
Toilettensitzes mit der Fernbedienung

Automatisches Offnen/
SchlieBen des Deckels

Weiches Licht

Beheizter Sitz

Energiespar-Timer

Energiesparautomatik

Dusenreinigung

Reinigungs-hilfe

Eine hygienische Toilette

Die Funktionen "ewater+" und "fotokatalytische Reinigung" halten die
Toilettenschissel stets sauber.

Sprihnebel

Fotokatalysator-
beschichtung *

elbstreinigungsfunktionen werden
automatisch getatigt.
Einzelheiten siehe Seite 20 und 21.)

Wenn Sie sich Wenn Sie Wenn Sie
nahern und setze sich erheben sich entfernen

* Der Stab wird mit
"ewater+" gereinigt.
(Der Stab fahrt aus und
wieder ein.)

* "ewater+" wird in das
WC-Becken gespriiht,
um es sauber zu halten.

* Die UV-Lampe leuchtet
etwa 1 Stunde lang auf. *

* Ein Nebel wird in die
Schussel gespriiht, so
dass Verunreinigungen
weniger leicht haften
bleiben.

* Wenn Sie sich auf den
Toilettensitz setzen,
wird der Luftreiniger
aktiviert.

* Nur TCF996
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Sicherheitshinweise

Diese Hinweise sind entscheidend fiir den sicheren Gebrauch. Beachten Sie sie unbedingt und

verwenden Sie das Produkt sachgerecht. A AC HTU N G

Symbole und ihre Bedeutung

NEOREST im Falle einer Storung nicht verwenden.

) L « Stets den Stecker aus der Steckdose abziehen.
{} AC H TU N G Kann bei fehlerhafter Handhabung zu schweren oder gar todlichen * Das Absperrventil schlieRen, um die Wasserversorgung zu unterbrechen.
Verletzungen fiihren. Mégliche Stérungen:
—-Wasser tritt aus einem Rohr oder dem Aufsatz aus.

. . -Das Produkt hat Risse oder ist beschadigt.
A VO RS I C H T Kann zu Verletzungen oder Sachschéaden fihren. -Das Produkt erzeugt ein ungewdhnliches Gerausch oder einen ungewohnlichen Geruch.
—Aus dem Produkt tritt Rauch aus.
Die folgenden Symbole weisen auf wichtige Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Produkts hin. —D?s Produkt |st-ur-19ewohnl|ch heils.
-Die WC-Keramik ist verstopft.
Symbol Bedeutung -Die Toilettensitzdampfer sind verschoben.
* Die Weiterverwendung bei einer Stérung kann Brande, Stromschlage, Kurzschlisse,
® Dieses Symbol weist auf eine verbotene Verwendung des Produkts hin. Verletzungen oder Wasserschaden verursachen.
Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine bestimmte MaBnahme erforderlich ist, Nur Leitungswasser oder Trinkwasser (Grundwasser) verwenden.
um das Produkt zu benutzen. Kein Meerwasser verwenden.

» Ansonsten kann dies Hautreizungen und Geratestdrungen verursachen.
* Dieses Produkt ist als Gerat der Klasse 1 klassifiziert und muss geerdet werden.

« Installieren Sie das Produkt in der Nahe einer Stromzufuhr. Den Netzstecker wéhrend eines Gewitters nicht beriihren.

«Das Gerét darf nicht von Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen * Ansonsten kann dies Stromschlage verursachen.
Fahigkeiten (einschlieflich Kindern) verwendet werden, noch von Personen mit fehlender Erfahrung oder . .
mangelndem Wissen. Allerdings dirfen diese Personen das Gerat benutzen, wenn eine fir ihre Sicherheit Der__vvasserzmanSChlaUCh darf den Netzstecker oder die Steckdose nicht
verantwortliche Person sie beaufsichtigt und anleitet. beriihren. i
Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. ® * Andernfalls kann dies zu Kondensation fihren, die eine Brand-, Stromschlag-, Uberhitzungs-

«Verwenden Sie den neuen Schlauchsatz, der dem Produkt beiliegt. Verwenden Sie keinen alten oder Kurzschlussgefahr darstellt.

Schlauchsatz.

Darauf achten, dass das Netzkabel und der Netzstecker nicht beschadigt
werden.
A AC HTU N G Das Kabel auf keinen Fall schlagen, daran reilen, verdrehen, ibermafig krimmen, beschadigen,
verandern oder erhitzen. Auch keine schweren Gegensténde auf das Kabel absetzen, daran
binden oder klemmen.
«Bei Verwendung eines beschédigten Kabels besteht Uberhitzungs-, Stromschlag-, Kurzschluss-
und Brandgefahr.

Den Netzstecker nicht mit nassen Handen einstecken oder abziehen.
¢ Andernfalls kann dies Stromschlage verursachen.

Es darf kein Wasser oder Reinigungsmittel auf den Aufsatz oder Netzstecker Keine lockere oder mangelhafte Steckdose verwenden.

gelangen. B * Andernfalls kann dies Brande oder Kurzschlisse verursachen.
¢ Andernfalls kann dies Brande, Stromschlage, Uberhitzung oder Kurzschlisse verursachen.
«Es kénnen sich Risse im Produkt bilden, die zu Verletzungen oder Wasserschaden fiihren. Steckdosen oder Verkabelungen nur innerhalb ihrer Bemessungswerte verwenden.

*Werden zu viele Stecker an derselben Steckdose angeschlossen, etwa mithilfe von

® Niemals das Produkt auseinandernehmen, reparieren oder umbauen. Steckerleisten, besteht Brandgefahr aufgrund von Uberhitzung.

» Andernfalls kann dies Brande, Stromschlage, Uberhitzung oder Kurzschliisse verursachen.

Nur den in den Spezifikationen vorgegebenen Netzanschluss verwenden.
220V -240V AC, 50 Hz

» Andernfalls kann dies Brande oder starke Hitze verursachen.

Das Produkt nicht in Fahrzeugen, z. B. in Fahrzeugen auf Radern oder auf

Schiffen installieren.

« Andernfalls kann dies Brande, Stromschlage, Kurzschliisse oder Stérungen verursachen.

« Der Toilettensitz, der Toilettendeckel, der Aufsatz oder andere Teile kdnnten sich lockern,
abfallen und Verletzungen verursachen.




s i C h e l'h e i 'tS h i nWEiSE (Fortsetzung)

/AN ACHTUNG

Zur Reduzierung der Gefahr von Verbrennungen, tédlichen Verletzungen
durch Stromschlédge, Branden oder anderen Verletzungen:

-Das Produkt keinesfalls in Betrieb nehmen, wenn sein Netzkabel oder Stecker fehlerhaft ist,
wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallengelassen oder beschadigt wurde oder wenn es
ins Wasser gefallen ist. Das Produkt zur Uberpriifung und Reparatur an TOTO Europe GmbH
zurtickgeben.

-Niemals die Luftoffnungen des Produkts blockieren und es nicht auf einer weichen Oberflache
abstellen, etwa einem Bett oder Sofa, wo die Luftdffnungen blockiert werden kénnten. Die
Luftéffnungen frei von Flusen, Haaren und ahnlichen Materialien halten.

-Das Produkt niemals verwenden, wenn Sie schlafrig oder benommen sind.

-Niemals etwas in eine Offnung oder einen Schlauch fallenlassen oder einfiihren.

—Das Produkt nicht im Freien verwenden, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder
wo Sauerstoff verabreicht wird.

Nicht die Finger oder andere Objekte in die Offnug des Warmlufttrockners
stecken.

Keine Objekte in die Offnung des Warmlufttrockners legen oder ihn mit Stoff bedecken.

* Andernfalls kann dies Verbrennungen, Stromschlage oder Stérungen verursachen.
Zigaretten und andere offene Flammen vom Produkt fernhalten.

« Andernfalls besteht Brandgefahr.

/N\ ACHTUNG

Schiitzen Sie sich vor Reizungen oder Verbrennungen.

« Die falsche Verwendung des Toilettensitzes kann zu Reizungen oder Verbrennungen fiihren.
Schalten Sie die Temperaturregelung des Toilettensitzes auf "OFF", wenn Sie langere Zeit auf dem
Toilettensitz sitzen.

Wenn eine der folgenden Personen den beheizten Sitz oder den Warmlufttrockner verwendet, sollte

die Toilettensitztemperaturregelung auf "OFF" gestellt und die Trocknungslufttemperatur auf "Low"

geregelt werden.

—Kleine Kinder, Senioren und andere Benutzer, die die Temperatur nicht selbst richtig einstellen kénnen

-Kranke, kérperlich Beeintrachtigte und andere, die sich nicht frei bewegen kénnen.

-Personen, die Arzneimittel verwenden, die Benommenheit verursachen (Schlaf- oder
Erkaltungsmittel); Personen, die stark angetrunken sind; stark ermiidete Personen und andere
Personen, die zum Einschlafen neigen.

Zur Reduzierung der Gefahr von Verbrennungen, todlichen Verletzungen
durch Stromschléage, Branden oder anderen Verletzungen:
-Wenn dieses Produkt von oder in der Nahe von Kindern oder kérperlich Beeintrachtigten
benutzt wird, ist eine sorgfaltige Aufsicht erforderlich.
-Das Produkt nur zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwenden. Kein vom
Hersteller nicht empfohlenes Zubehor verwenden.
-Das Kabel von beheizten Flachen fernhalten.
-Das Produkt nur mit einer sachgerecht geerdeten Steckdose verbinden.
-Der Spilkasten darf nur mit Wasser gefiillt werden.

Dies ist ein Elektroprodukt. Es darf nirgendwo aufgestellt werden, wo Wasser
auf das Produkt gelangen kann oder wo so hohe Luftfeuchtigkeit herrscht,
dass sich Wasser an der Oberflache des Produkts absetzen kann. Wird das
Produkt im Badezimmer verwendet, ist ein Gebladse oder eine Liiftung zu
installieren und fiir einen guten Luftstrom im Badezimmer zu sorgen.

» Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Das NEOREST nur an einen Wasseranschluss fiir Kaltwasser anschlieBen.
« Bei Anschluss an einen Heilwasseranschluss kann es zu Verbrennungen und zu Schéaden am Gerat kommen.

Priifen, ob eine angemessene Erdung vorliegt.

« Liegt keine Erdung vor, besteht Stromschlaggefahr, wenn es zu einem Durchschlag oder
Kriechstrom kommt. Fir die Erdungsleitung Kupferdraht mit einer Erdungsimpedanz von max.
100 Q und einem Durchmesser von mindestens 1,6 mm verwenden.

* Wenn keine Erdung vorhanden ist, bitten Sie den Installateur, der das Geréat aufgestellt hat, die
Erdung durchzufiihren.

Darauf achten, dass eine sachgerecht geerdete (3-polige) Steckdose vorhanden ist.

» Das Fehlen einer geerdeten Steckdose stellt im Falle einer Stérung oder eines Kurzschlusses
eine Stromschlaggefahr dar.

Priifen, ob die Steckdose fiir die Stromversorgung den folgenden
Anforderungen entspricht.

» Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

a. Strom muss Uber einen Fehlerstromschutzschalter (DDR), dessen Auslésestrom 30 mA nicht
Ubersteigt, an die Steckdose (oder das Gerat) angelegt werden.

b. Die Steckdose (oder das Gerat) und der zugehdrige Stecker miissen mindestens 0,60 Meter
von der AuBBenseite der Dusche oder Badewanne entfernt sein.

* Die Verkabelungen fiir a. und b. auf ihre Vollstandigkeit prifen. Ist dies nicht der Fall, bitten Sie
den Installateur, der das Produkt montiert hat, die Verkabelung durchzufiihren.




s i C h e I'h e i 'tS h i nWEiSE (Fortsetzung)

/AN ACHTUNG

/\ VORSICHT

Den Netzstecker fest in die Steckdose stecken.
¢ Andernfalls besteht Brand-, Uberhitzungs- oder Kurzschlussgefahr.
* Bei der Installation dieses Produkts sind die ortlichen Gesetze und Vorschriften zur Installation
zu beachten.
Zum Herausziehen des Steckers, ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel.
Einen Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
« Das Ziehen am Kabel kann zu Beschadigungen fiihren, die eine Uberhitzungs- oder Brandgefahr darstellen.

Ist das Kabel beschéadigt, vermeiden Sie jedes Risiko! Lassen Sie es durch
den technischen Kundendienst des Herstellers ersetzen, oder beauftragen
Sie eine entsprechende Fachkraft damit.

Den Netzstecker vor dem Reinigen, Warten oder Untersuchen des Produkts
stets von der Steckdose trennen.
« Sonst kdnnen Stromschlage oder Stérungen verursacht werden.

* Ausnahme stellt die Verwendung von "Wand cleaning" dar.

Den Netzstecker regelmaBig von Schmutz und Staub befreien und darauf
achten, dass er fest in die Steckdose eingesetzt ist.
» Andernfalls besteht Brand-, Uberhitzungs- oder Kurzschlussgefahr.

Den Stecker aus der Steckdose ziehen und mit einem trockenen Tuch reinigen.

Den Stecker vor dem Entfernen des Aufsatzes stets von der Steckdose trennen.
¢ Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Das Produkt nicht verwenden, wenn der Aufsatz instabil ist.
« Dies kann dazu fiihren, dass sich der Aufsatz lockert und herunterféllt, was Verletzungen nach sich ziehen kann.

Wenn das Produkt beschadigt ist, den beschadigten Teil nicht beriihren.
* Andernfalls kann dies Stromschlage oder Verletzungen verursachen.
Sofort ersetzen.

Keine starke Kraft oder mechanische StoRe auf den Toilettensitz, den Toilettendeckel

oder den Aufsatz ausiiben und nicht darauf treten oder stehen. AuBerdem keine schweren

Gegensténde auf den Toilettensitz, den Toilettendeckel oder den Aufsatz legen.

« Andernfalls kann dies Risse verursachen und dazu flihren, dass sich der Aufsatz lockert und
runter fallt, was Verletzungen nach sich ziehen kann.

» Andernfalls kann dies das Produkt beschadigen und Verletzungen oder Wasserschaden nach sich ziehen.

Das Produkt nicht am Toilettensitz oder am Deckel anheben.
Den Toilettensitz oder Deckel nicht anheben, wahrend Gegensténde auf der Toilette liegen.
« Andernfalls kann dies dazu fiihren, dass sich der Aufsatz lockert und runterfallt, was Verletzungen nach sich ziehen kann.

Reduzierung der Gefahr von tédlichen Verletzungen durch Stromschlag:
-Nicht wahrend des Badens benutzen.
-Das Produkt nicht dort aufstellen oder lagern, wo es umfallen oder in eine Wanne oder ein
Waschbecken gezogen werden kann.
-Nicht in Wasser oder andere Flissigkeiten stellen oder fallen lassen.
-Nicht versuchen, das Produkt wieder in Betrieb zu nehmen, wenn es ins Wasser gefallen ist.
Sofort den Stecker abziehen.

Zum Reinigen oder Pflegen der Kunststoffteile (Aufsatz usw.) oder des

Wasserzulaufschlauchs ein mit Wasser verdiinntes Spiilmittel verwenden.

Keines der folgenden Produkte verwenden.

Toilettenreiniger, Haushaltsreiniger, Benzol, Verdiinnungsmittel, pulverférmige Reiniger oder

Nylonscheuerschwamme.

* Diese Produkte kénnen den Kunststoff beschadigen oder Risse darin verursachen und
Verletzungen oder Stérungen nach sich ziehen.

 Diese Produkte kdnnen den Wasserzulaufschlauch beschadigen und ein Wasserleck verursachen.

Um ein plotzliches Austreten von Wasser zu vermeiden, darf das Ablaufventil

mit Filter nicht bei ge6ffnetem Absperrventil geéffnet werden.
* Andernfalls tritt Wasser mit groRer Kraft aus.
(Siehe Seite 33 : Hinweise zur Reinigung des Ablaufventil mit Filter.)

Den Wasserzulaufschlauch nicht kriimmen oder quetschen; auch darauf achten,

dass er nicht durch Schneiden mit einem scharfen Gegenstand beschadigt wird.
* Andernfalls kann dies Wasserlecks verursachen.

Kein heiBes Wasser in die WC-Keramik fiillen.
« Andernfalls kann dies die WC-Keramik beschédigen oder Verletzungen oder Wasserschéden nach sich ziehen.

Nur Exkremente und Toilettenpapier herunterspiilen. Nicht zu viel
Toilettenpapier herunterspiilen.
« Dies kann die WC-Keramik verstopfen und zu einem Uberlaufen von Abwasser und zu Wasserschaden fiihren.

Nicht direkt in das UV-Licht blicken.
¢ Dies kann Augen- oder Hautreizungen verursachen.
« Es gibt keine durch den Benutzer austauschbaren Teile. Die Wartung darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.
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Im Falle eines Wasserlecks stets das Absperrventil schlieRen.

Sollte die Umgebungstemperatur auf 0 °C oder darunter fallen, miissen die

Rohre und Schlduche vor Frostschdaden geschiitzt werden.

» Gefrorene Wasserrohre kénnen den Aufsatz und die Rohre beschadigen und zu Wasserlecks
fihren.

« Die Raumtemperatur so regulieren, dass Rohre und Schlauche wahrend der kalten Monate nicht
einfrieren.

Wird das NEOREST iiber einen langeren Zeitraum nicht verwendet, das
Wasser aus dem Aufsatz und dem Wasserzulaufschlauch ablassen und den
Netzstecker von der Steckdose trennen.

«Wird das Produkt wieder in Betrieb genommen, muss zunachst frisches Wasser eingefillt
werden. Anderenfalls kann das Wasser im Wasserbehalter kontaminiert werden und
Hautentziindungen und andere Probleme verursachen.

(Siehe Seite 50 : Hinweise zum Nachfiillen von Wasser.)
«Bleibt das Gerat eingeschaltet, besteht Brand- oder Uberhitzungsgefahr.

Beim Installieren des Wasserfilter-Ablassventils darauf achten, dass es in

der richtigen Position fest angezogen ist.
«Wird es nicht fest genug angezogen, kann Wasser austreten.

Bei verstopfter WC-Keramik den Netzstecker abziehen und die Verstopfung

beseitigen.

« Sollte die automatische Spulfunktion aktiviert sein, kann das Abwasser in der WC-Keramik
Uberlaufen und einen Wasserschaden verursachen.

« Einen handelsiiblichen Saugkolben zum Beseitigen der Verstopfung verwenden.

Immer spiilen, auch nach dem Urinieren.
¢ Andernfalls kann es zu einer unzureichenden Spllung oder zur Verstopfung der Schiissel
kommen, was zum Uberlaufen von Abwasser und zu Wasserschéden fiihren kann.

Kondensation an der WC-Keramik, dem Spiilkasten, dem Wasserzulaufrohr

und dem Absperrventil mit einem trockenen Tuch abwischen.
« Kondensation kann den Boden verschmutzen und Korrosionen verursachen.
« Den Toilettenraum liiften, um Kondensation zu vermeiden.

Auf den Boden gelangtes Urin, Kondenswasser, Reinigungsmittel, Wasser
usw. mit einem gut ausgewrungenen Mopp oder Tuch aufwischen.
* Andernfalls kann der Boden verschmutzen und Korrosionen erleiden.

VorsichtsmafRnahmen beim Betrieb

H Vermeidung von Stérungen
® Den Personensensor, den Fernbedienungssensor und
-empfanger nicht blockieren.

— < Personensensor >
@ Personensensoren erkennen, wenn eine Person vor
der WC-Keramik steht.

» Die Personensensoren geben einen Infrarotstrahl
ab, wie in den Abbildungen gezeigt. Wenn sich
jemand in diesen Infrarotstrahl bewegt, erkennt
der Sensor die Person.

* Die Erkennung durch den Sensor kann schwierig
sein, wenn die Toilette von kleinen Personen
wie etwa Kindern benutzt wird.

Personensensor A Personensensor B

— < Sitzschalter >
@ Wenn Sie sich auf den Toilettensitz setzen, schaltet
sich der Sitzschalter EIN, so dass Sie verschiedene
Funktionen nutzen kénnen.
(Ein Klicken ertdnt, wenn der Sitzschalter
AKTIVIERT wird.)

Der Toilettensitz
senkt sich.

Sitzschalter
(eingebaut)

@ Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz.
« Der Sitzschalter schaltet sich erst dann ein,
wenn Sie richtig sitzen.

4 S

¢ Wenn ein Kind den NEOREST benutzt, wird
der Sitzschalter aufgrund seines geringen
Korpergewichts moglicherweise nicht
AKTIVIERT.

« Da sich der Toilettensitz auf und ab bewegen
soll, gibt es einen Abstand zwischen dem
Toilettensitzdampfer und der WC-Keramik.

B Vermeidung von Schiaden

@ Kunststofflachen, z.
B. am Aufsatz und an
der Fernbedienung, mit
einem weichen, feuchten
Tuch abwischen.

@ Nicht am Toilettendeckel
anlehnen.

M Problemvermeidung

® Den Netzstecker abziehen, falls Blitzschlaggefahr besteht.

@ Es ist nicht moglich, einen Toilettensitz- oder
Toilettendeckelbezug zu verwenden.
(Dies kann die Funktion der Personensensoren und des
Sitzschalters beeintrachtigen.)

® % gBezﬁge

@ Nicht auf den Aufsatz, den Toilettensitz oder die Dise
urinieren.

(Andernfalls kann dies rosafarbene oder braune
Flecken oder eine Stérungen verursachen.)

® Keine UbermaRige Kraft auf das Bedienfeld der
Fernbedienung anwenden.

@® Wenn zum Reinigen der Toilette Toilettenreiniger verwendet
wird, innerhalb von 3 Minuten spiilen und Sitz und Deckel
offen lassen.

Reinigerreste in der WC-Keramik fortwischen.

(Sollten Dampfe von Toilettenreiniger aus der WC-Keramik

in den Aufsatz gelangen, kann dies Stérungen verursachen.)
® Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.

(Andernfalls kann dies zu Farbveranderungen, unregelmafiger

Sitzheiztemperatur, zu Stérungen der Fernbedienung oder des

NEOREST aufgrund von Temperaturveranderungen fiihren.)

@ Keine Radios usw. in der Nahe des NEOREST verwenden.
(das NEOREST kann das Funksignal stéren.)

@ Wird ein Kindersitz oder ein weicher Hilfssitz verwendet,
muss dieser nach dem Gebrauch entfernt werden.
(Andernfalls kénnen einige Funktionen nicht verwendet werden.)

@ Keine Kraft auf die Fernbedienung anwenden.

(Dies kann Stérungen verursachen.)
Die Fernbedienung bei Nichtgebrauch in die Halterung setzen,
um ein Herabfallen zu vermeiden. Wasserkontakt vermeiden.

Trockenes Tuch oder
Toilettenpapier

GesaRreinigung, sanfte Gesafreinigung und

Intimreinigung

« Mit diesen Funktionen werden bestimmte
Korperstellen von Verunreinigungen befreit.

« Die Reinigung sollte nicht zu lang durchgefiihrt werden.
Dies kann auch normale Bakterien entfernen, was den
Bakterienhaushalt Ihres Kdrpers aus dem Gleichgewicht bringen kann.

« Personen, die an den betreffenden Stellen medizinisch behandelt
werden, sollten vor der Anwendung ihren Arzt zu Rate ziehen.




Bezeichnung der Teile

POWER ON/OFF Fernbedienungsempfanger
FRONT ON/OFF
& L]

REAR ON/OFF
L

Welches Licht

POWER FLUSH CLEANSING
() O Zon @ POWER-LED
ENERGY SAVER-LED

FRONT  REAR

FLUSH CLEAN-Anzeige -;:::: ciean
1
]
]
]
]
]
Toilettendeckeldiampfer H
]
UV-Lampe 1
i
Modellname, Artikel Nr. usw. H
i
i
Toilettendeckel . !
Toilettensitzdampfer H
i
i
Sitzschalter (eingebaut) / Personensensor A H
(Seite 11) \\\!
\
/ Abdeckung des %

Warmlufttrockners Abdichtung Personensensor B

Diisenabdeckung (Seite 11)
Linke Seite des Diise \j@ Netzstecker (Seite 15)
Aufsatzes
I SN X > Beheizter Sitz
Ablaufventil mit Filter (Seite 33) \
TCF994
gﬁe'gram'k Seitenabdeckung (Seite 15)
Luftreinigungsfilter (Seite 34)
Wasserablasshebel
Abdeckung (Seite 50) Wasserzulaufschlauch
Absperrventil (Seite 15) Seitenabdeckung (seite 15) Die Toilettendeckelform ist je nach Modell verschieden.

Beschreibungen in dieser Anleitung beruhen auf dem TCF996.
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Vorbereitung

Erstmalige Verwendung des Produkts

1. Batterien einlegen

Die Fernbedienung aus der
Halterung nehmen.

Fernbedienung

%
Halterung

Das Batteriefach 6ffnen und
zwei AA-Batterien einlegen.

Batterieabdeckung

@®\Wenn die Batterien richtig eingesetzt
werden, erscheinen auf dem Display
der Fernbedienung (Ruickseite)
Temperaturwerte.

@®Das Display schaltet sich aus, wenn langer

als 1 Minute keine Taste der Fernbedienung
gedriickt wird.

Die Fernbedienung in die
Halterung setzen.

M Informationen zu den Batterien

@ Alkali-Trockenbatterien verwenden. Die folgenden
Anweisungen einhalten, um zu verhindern, dass die
Batterien platzen oder Flissigkeit auslauft.

* Beim Austausch der Batterien neue Batterien
derselben Marke verwenden.

* Die Batterien herausnehmen, wenn die
Fernbedienung langer nicht benutzt wird.

* Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.

Wenn die Fernbedienung gesichert ist
(zum Diebstahlschutz)

Die Schrauben (2, links und
rechts) von der Halterung

entfernen.
(Seitenansicht)
Fernbedienung
T Halterung
Kreuzschraubendreher Wand
(mit feiner Spitze) -
- 08 Sttck
lick,
Entferneng @ links und rechts)

Die Fernbedienung aus der
Halterung nehmen.

Fernbedienung —

2 Halterung
1 Wand

M Erneutes Sichern der Fernbedienung
Die Schrauben (2, links und rechts) fest
anziehen. (UbermaRiges Anziehen kann
Teile wie die Halterung beschadigen)

2. Gerat einschalten

1 Die Seitenabdeckung

einflhren.

« Die Duse fahrt aus und wieder ein.
« Es wird automatisch gesplilt.

2 Prifen, ob die POWER-LED

am Haupt-Display leuchtet.
* Wenn nicht, [POWER ON/OFF]
driicken, um sie einzuschalten.

entfernen und den Netzstecker

Flachkopfschraubendreher l6sen, die Seitenabdeckung diagonal nach oben
und dann nach unten heraus ziehen.

Seitenabdeckung (rechts)
2)

Hochziehen

>
Schraub: ‘

(©)

9 Herausziehen

N
Die untere Schraube der Seitenabdeckung (rechts) mit einem

(1) Lésen
N J
« Beide Seitenabdeckungen kdnnen in gleicher Weise

entfernt oder angebracht werden.
« Die Seitenabdeckungen kénnen beschadigt werden,
wenn sie fallengelassen werden.

POWER FLUSH CLEANSING

OO ®

FRONT  REAR

3 Die Seitenabdeckung wieder anbringen.

AT
~

e
Die Seitenabdeckung (rechts) an der Bezugslinie zum Anbringen der Abdeckung
ausrichten und dann die untere Schraube mit einem Flachkopfschraubendreher befestigen.

Bezugslinie zum (1) Abgewinkelt (2) An der Bezugslinie zum
Anbringen der von unten her Anbringen der
Abdeckung einsetzen.

Abdeckung ausrichten.

g (3) Festziehen.

Ausschalten des Geriats

POWER
Zum Ausschalten
[POWER ON/OFF] driicken.

» Die POWER-LED erlischt.

Das Absperrventil befindet sich in der
Seitenabdeckung (links). (Siehe oben zum
Abnehmen und erneuten Anbringen.)

1 Das Absperrventil vollstandig 6ffnen.

Seitenabdeckung (links)

15




Grundiegende Bedienung

Driicken Sie eine Taste an der Fernbedienung. Ein Piepton ertont, wenn der Aufsatz das Signal empfangt.

Spiilen und Offnen/Schlielen des Toilettensitzes mit der
Fernbedienung

Reinigung

Offnen und
Schlielen

/2 /4 oscrisare] puLsaTE bRVER £
/A4 oscriare puLsaTE bRYER £
sToP REAR /SOFT FRONT PRESSURE POSITION USER
*e o® «
[] ° A - + A v & & sToP REAR /SOFT FRONT PRESSURE POSITION USER

S

ll lll “I

ﬂ

S~
[PRESSURE]
@Sie kénnen den Wasserdruck in fiinf Stufen einstellen. ("-": Weicher, "+": Starker)
@®Wenn Sie die Spiiltaste driicken, kehrt die Position in die Standardposition (3. Position) zurlick.

®\\Venn die Dise nicht in die Standardposition zurlickkehren soll. (Seite 46)

[OSCILLATE] [POSITION]
@®Der Stab bewegt sich vor und zuriick, um  @Sie kénnen die Position in eine von funf Stellungen
Ihr GesaR griindlich zu waschen. einstellen. ([A] nach vorne, [¥] nach hinten)
®Die Einstellung wechselt mit jedem ®Wenn Sie die Spliltaste driicken, kehrt die Dise in
Tastendruck zwischen "ON" und "OFF". die Standardposition (3. Position) zuriick.
®\Venn die Dlse nicht in die Standardposition
[PULSATE]

zurlickkehren soll. (Seite 46)
®Das Waschen erfolgt bei einem
zwischen weich und stark
pulsierendem Wasserdruck.
®Die Einstellung wechselt mit
jedem Tastendruck zwischen
"ON" und "OFF".

(Ri]ckseite der Fernbedienung]

=

MENU/RETURN

®Funktionen, die beim Driicken der Reinigungsoptionen
"REAR", "SOFT" oder "FRONT" betétigt werden.

®\Venn Sie ganz auf dem Toilettensitz sitzen, kann die Diisenposition

16

L besser eingestellt werden; dies reduziert Spritzen. )
- Ur niedri 7 N
Warn LED;:LQL?:;E‘;Q PERSONAL SETTING Taste MENU/RETURN
(Seite 48) [USE_R']] / [L{SERZ] 0E|n§tellungen vornf:nhmen .
Sie kénnen Diisenposition, Wasserdruck und Wassertemperatur ®Zurlick zum vorherigen Mend
occriiare | rosare || -l nach Wunsch speichern.

@®Einstellung speichern:

© FRONT  PRESSURE Stellen Sie wahrend des Reinigens die gewtinschte Diisenposition, Display-Bildschirm

- - 4 den Wasserdruck und die Warmwassertemperatur ein und halten Sie ®Einstellungen vornehmen, Status priifen usw.
~ ToTo dann [USER 1] oder [USER 2] mindestens 2 Sekunden lang gedriickt. Das Display schaltet sich aus, wenn langer als Temperaturregeltaste
‘ | | “ ” ®Verwendung ) ) 1 Minute keine Taste der Fernbedienung eTemperatur regeln
Y Driicken Sie [USER 1] oder [USER 2] und dann die Taste fiir gedriickt wird.
L die Reinigung, die verwendet werden soll.

17
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Grundlegende Bedienung | Menibidschirm

Muhelos in einfachen Schritten einrichten!

Dieser Abschnitt ist eine
Ubersicht Gber die
Einstellungen, die sich
mit der Fernbedienung
konfigurieren lassen.
@®Detaillierte Erlauterungen
finden Sie auf den
entsprechenden Seiten.

“ . MENU/RETURN
1/4

eETT—| ey -

Riickseite der Fernbedienung

4 SELECT = [eéENTER]PUSH n

Taste
MENU/RETURN

(4]

™ : Ein Element auswahlen

(<[] : Eine Einstellung auswihlen

[¢] : Bestatigen
MENU 14

) MANUAL CLEANING _ 1/1
1.WAND CLEANING ONIOFF

» ENERGY SAVER  1/2
1.AUTO ENERGY SAVER

[2.TIMER SAVER |

» AUTO FUNCTION _ 1/4

Anzahl der Elemente
auf dem Display
1.MANUAL CLEANING ]

[2.ENERGY SAVER |

[3.AUTO FUNCTION |

1.AUTO FLUSH

[2AUTO OPEN/CLOSE |
[3.AUTO CLEANING |
[4.LIGHT |

P OTHERSETTING  1/3

[4.0THER SETTING |
A SELECT=>[eENTERJPUSH

1.BEEP
2.PERSONAL SETTING LOCK

3.PRESSURE /POSITION
SETTING

—) AUTOFLUSH 112

> TIMER SAVER 11

1.TIMER SAVER

1.AUTO FLUSH
2.AUTO FLUSH DELAY

» AUTO OPEN/CLOSE 1/4

1.AUTO OPEN/CLOSE
2.AUTO CLOSE DELAY
3.AUTO OPEN DELAY
4.SEATILID

) AUTO CLEANING  1/2

1.AUTO WAND CLEAN
2.DEODORIZER

e LIGHT 1/3

1.SOFT LIGHT
2.BOWL LIGHT
3.INDICATOR

19
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Automatikfunktionen

Selbstreinigungsfunktionen

"ewater+" ™! dient zum automatischen Reinigen von Diise

und WC-Keramik.

Reinigungshilfe

B CLEAN-Anzeige

Zeigt durch Leuchten an, dass
die Selbstreinigungsfunktion
aktiv sind.

B WC-Innenbeleuchtung

Zeigt durch Leuchten an, dass die
automatische WC-Reinigung und die
automatische Dlsenreinigung aktiv sind.

Wenn Sie Wenn Sie sich . Wenn Sie sich
O o Wenn Sie sich erheben F4AN
sich nahern setzen entfernen i
I .
r IMEinstellungen
1 [ 0 . . -
T N B Hinweis andern
DEODORIZER Startet den Der Luftreiniger schaltet sich aus ° gﬁ%-‘::?:RIZER
@ Luftreiniger| —Er schaltet sich nach etwa 2 Minuten aus (Seite 42)
Reinigen Sie die Reinigt automatisch « Wartezeit vor der Diisenreinigung
- - q die Diise nach dem Aufstehen
Dise automatisch mit \Die Dise 3 TCF996: Etwa 70 Sekunden « AUTO WAND
" " ie Duse fahrt aus und X
ewater+ ; s TCF994: Etwa 25 Sekunden CLEAN ON/OFF
‘ewater+" ' tritt aus dem Wenn die Reini funkti 8 Stund -
AUTO WAN D Di o * Wenn die Reinigungsfunktionen 8 Stunden (seite 42)
usenansatz aus (nur lang nicht benutzt wurden, wird die Diise
C G bei Verwendung der automatisch gereinigt. (Wasser tritt in der
LEAN I N Reinigungsfunktionen) Néhe der Disenabdeckung aus.)
« Wartezeit vor der Befeuchtung mit
"ewater+" nach dem Aufstehen
TCF996: Etwa 125 Sekundgn
PHOTOCA Die UV-Lampe TCF994: Nach der automatischen
Diisenreinigung
C LEAN I NG leuchtet auf « Die folgenden Funktionen werden bei
(Etwa 1 Stunde gedffnetem Toilettensitz nicht aktiviert.
TCF996: Befeuchtung mit Wasser
Nur TCF996 Befeucht it lang) TCF994: Befeuchtung mit Wasser,
= efteuchtung mi Befeuchtung mit "ewater+"
Befeuchtung mit Wasser ewater+ « Die Befeuchtung mit Wasser
) . A, . f —Ein Spriihnebel mit kann etwa 90 Sekunden nach der
(Ein S"pruhnebel wird in dlg WC Keramlk. @ : tp o wird Verwendung nicht aktiviert werden. -
gespriht, so dass Verunreinigungen weniger lev(\;'a ?/:IC-K wir « « Wenn die Reinigungsfunktion etwa 8 Stunden
P : : leicht haften bleiben) T in die -rerami lang nicht verwendet wird, wird automatisch
Remlgen Sie die gespriiht Spriihnebel in die WC-Keramik gespriht.
Schiissel automatisch * Unter folgenden Bedingungen
s 0 " leuchtet die UV-Lampe nicht auf.
mit "ewater+ —Der Toilettendeckel ist offen (etwa wenn AUTO
AU TO B OWL OPEN/CLOSE auf "OFF" eingestellt ist)
—"Flush" und Reinigung werden nicht
verwendet
CLEAN I NG * Wenn "Flush" und Reinigung™ etwa
10 Stunden lang nicht verwendet
werden, leuchtet die UV-Lampe auf.
@ « BOWL LIGHT
BOWL LIGHT D : ON/OFF
(Leuchtet wahrend der automatischen (Seite 44)
(Leuchtet wahrend der Befeuchtung mit Wasser) | Diisenreinigung und Befeuchtung mit "ewater+")
« Leuchtet kontinuierlich oder zyklisch,
RUA RUA wenn "Auto wand cleaning", "Auto « INDICATOR
INDICATOR 3, S CEaN 2 ) bowl cleaning” oder "Deodorizer" ON/OFF
"N - ausgefiihrt wird. (Leuchtet zyklisch, (Seite 44)

(Leuchtet auf)

(Leuchtet kreisend)

wenn der Toilettensitz benutzt wird.)

*2 Wasser tritt um den Stab herum aus.
*3 "Flush", Reinigung "REAR" und "SOFT".

Bei Schmutzanhaftungen

Bl Wenn die Diise wahrend der
Verwendung verunreinigt
wird, konnen Sie die Diise
zum Reinigen ausfahren.
@®Die Duse reinigen (Seite 35)

*1 Was ist "ewater+"?

Dieses Wasser enthalt
Hypochlorsaure, die aus Chloridionen
im Leitungswasser erzeugt.

Es findet breite Verwendung zum
Reinigen und Desinfizieren etwa von
Lebensmitteln, Gebrauchsartikeln
und Séauglingsflaschen.

* Brunnenwasser kann die gewiinschte
Wirkung moglicherweise nicht erzielen.
(Da es nur wenige Chloridionen
enthalt.)

* Sauberes, steriles Wasser tragt dazu
bei, verschmutzte Flachen gering zu
halten, bedeutet jedoch nicht, dass
eine Reinigung nicht mehr erforderlich
ist.

» Die Wirkung und die Dauer héangen von
der Verwendungsumgebung und den
Bedingungen ab.

qauyeg
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Praktische Funktionen

Automatikfunktionen

Wenn Sie
sich setzen

Wenn Sie sich
erheben

Wenn Sie
sich nahern

Es sind verschiedene
Automatikfunktionen wie
etwa ein sich automatisch
o6ffnender und schlieender [l
Toilettendeckel verfiigbar.

Wenn Sie sich entfernen

B

« Im Folgenden wird der Betrieb =+ J‘ B Einstellungen
im Falle der Werkseinstellungen I . . =
beschrieben B BHinweis andern

Die
Toilette

2 wird
gespiilt.
(Nach etwa
10 Sekunden)

(Bei Verwendung des ToiIettensitzes)

« Die Spulautomatik ist in folgenden
Fallen nicht verfugbar.
(Spulen Sie mit der Fernbedienung.)
—Etwa 60 Sekunden nach dem Spiilen
Wenn sich jemand kirzer als 6 Minuten
auf den Toilettensitz setzt (oder wenn ein

* AUTO FLUSH ON/OFF
¢ AUTO FLUSH DELAY

Automatische Spiilung
(5 Sekunden, 10 Sekunden

AUTO FLUSH

(Beim Urinieren im Stehen) Die Toilette wird mannlicher Benutzer im Stehen uriniert) oder 15 Sekunden)
%m 11 gespiilt. « Die Spiilung hangt davon ab, wie lange ~ (Seite 38)
(Etwa 3 Sekunden, nachdem sich Sie auf dem Toilettensitz bleiben.
der Benutzer etwa 30 cm vom Etwa 6 bis 30 Sekunden: "Light flush"
Toilettensitz entfernt hat, wird Etwa 30 Sekunden oder langer: "Flush"
"LIGHT FLUSH" durchgefiihrt.)
(Bei Verwendung des ToiIettensitzes)
Toilettendeckel «Wird der Toilettensitz mit der * AUTO OPEN/CLOSE
Toilettendeckel } schlieft sich Fernbedienung oder manuell 23_/'_%F(';PEN LAY
. . 000000 OOS - .
. . offnet sich (Et‘ﬂr']ad% Szkfl;f:dﬁnn geschlossen, kann er sich 15 (15 Sekunden, 30 Sekunden
Automatisches Offnen des nach dem Aulstene Sekunden im Anschluss nicht
i vom Tailettensitz) - p oder 90 Sekunden)
Toilettendeckels automatisch &ffnen. (Offnen und « AUTO CLOSE DELAY
AUTO OPEN/ x — - schlieRen Sie ihn manuell.) (25 Sekunden oder 90
(Be'm Urinieren im Stehen) « Wenn Sie nicht auf dem Toilettensitz Sekunden)

 Automatisches Offnen
des Toilettendeckels oder
sowohl von Toilettensitz als
auch Toilettendeckel

CLOSE

sitzen, nur kurz darauf sitzen oder vor
der WC-Keramik stehen, dauert es
etwa 5 Minuten, bis sich der Deckel

Der Toilettendeckel
und der Toilettensitz
schlieBen sich

Toilettendeckel

.Offnetsich ...............................*

22

*Offnen Sie den Toilettensitz mit
der Fernbedienung.

(Etwa 90 Sekunden, nachdem
sich der Benutzer etwa 30 cm
vom Toilettensitz entfernt hat.)

automatisch schlief3t.

(Seite 40)

Leuchtet im

mittleren Modus
Beleuchtung des
Badezimmers mit einem
weichen Licht

SOFT LIGHT

Leuchtet im
starken Modus

Leuchtet im
mittleren Modus

(Etwa 90 Sekunden) ®®®®®°®°®°°° ‘}

Leuchtet im
schwachen Modus
(Erlischt nach etwa 5 Sekunden.)

« SOFT LIGHT ON/OFF
(Seite 44)
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Warmwasser | Toilettensitz / Trockner

Temperaturregelung

Sie konnen die Temperatur einstellen oder die Einstellung auf "OFF"

setzen.
2 0] Driicken Sie [TEMP]. 3
TEMP

1 Nehmen Sie die Fernbedienung
| WATER TEMP < mmB »|—————— ) [WATER TEMP < wmil || »|—

aus der Halterung.
Wenn die Fernbedienung zum Diebstahlschutz
verriegelt ist. (Seite 14)

m Mit & das Element wahlen,
E das eingestellt werden soll.

SEAT TEMP =-xmEll — SEAT TEMP —1
N DRYER TEMP mmE[[] — DRYER TEMP .mEl
WATER TEMP  mmE[]
) [SEATTEMP < omill |—
u MENU/RETURN DRYER TEMP -..DD
WATER TEMP  <mmm[[] »
=unlll

selcie- B 0O H-

v WATER TEMP  mmm(]
Riickseite der Fernbedienung | SEAT TEMP -l..l |
)| DRYER TEMP < mmm[ ][ »|=
Temperaturregeltaste

[4)
™

(«J[®] : Eine Einstellung auswahlen

: Ein Element auswahlen

24

4 Mit ¢p den <Einstellungen
Temperaturpegel wahlen. abgeschlossen>
WATER TEMP o il ts_
| SEAT TEVP ¢ «umuiill ol
DRYER TEMP®, =mmlll®
[ )

<.mml»

OFF*<«»Low————High

Warmwasser-
temperatur

<« driicken,
bis “ OFF ”

erscheint.

“unill

OFF«+—>Low High

Toilettensitz-
temperatur

<« driicken,
bis “ OFF ”

erscheint.

Trocknerluft-

<mEl]*»
temperatur

Low: High

*Um Kondensation zu vermeiden, fallt die Wassertemperatur auch bei
Einstellung auf "OFF" nicht unter 20 °C.
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Energiesparfunktionen

Sie kdnnen Energie sparen, indem Sie die Toilettensitzheizung auf eine niedrige Temperatur

Modi

einstellen (oder die Heizung auf "OFF" setzen), wenn die Toilette selten benutzt wird.
« Es dauert etwa 10 Tage, bis das Produkt erkannt hat, wann die Toilette relativ selten benutzt wird.

Modus
A O
-
A -»
A O
O D ole
»
»
A -
A @
»
A -
LJ
-
A -»

@®Auch wenn die Toilettensitzheizung auf "Low" oder "OFF" geschaltet ist, wird der Toilettensitz voriibergehend beheizt, wenn

Sie sich darauf setzen.

Situation

Wenn die Energiesparfunktion eingestellt ist

Wenn die Energiesparfunktion in Betrieb ist

AM PM

Haupt-Display

Toilettensitzheizung

0 6 8 5 © 0

Sie mochten Energie
sparen, mochten
aber keinen kalten
Toilettensitz.

NEOREST merkt sich die Zeiten
seltener Nutzung und senkt

die Toilettensitztemperatur
automatisch.

1 I I I
Beispiel: Seltene Nutzung zwischen 21.00 Uhr und 6.00 Uhr

Voreingestellte Temperatur”

Sie mdchten nur
wahrend der
voreingestellten Zeit
Energie sparen.

Wenn Sie die Zeitdauer (3 Stunden, 6
Stunden oder 9 Stunden) einstellen,
in der Energie gespart werden soll,
schaltet sich die Heizung jeden Tag
wahrend dieser Zeit ab.

Sie mochten mit der
Energiesparautomatik und
dem Energiespar-Timer
viel Energie sparen

Wenn sowohl Energiespar-
Timer als auch
Energiesparautomatik
eingestellt werden, wird die
Energiesparautomatik aktiviert,
sobald der Energiespar-Timer
nicht aktiv ist.

C') POWER
\aln” ENERGY L
- PowWER - /T\ SAVER Niedrige Niedrige _ Niedrige
1 7 enerGY Temperatur Temperatur? Temperatur?
ST\ SAVER Orange
Grln
1
Beispiel: Einstellung von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Voreingestellte Voreingestellte
Temperatur™ Temperatur”
CO POWER
L/ ENERGY
_’ L1\ SAVER
Griin

AUS™

Wenn die Energiesparfunktion
nicht eingestellt ist
@ POWER

ENERGY
T) SAVER

AUS _}

* Mit Energiespar-
Timer :
Gleiche LED-Anzeige
wie Energiespar-Timer
(Siehe oben)

« Mit Energiespar-
automatik :
Gleiche LED-Anzeige wie
Energiesparautomatik
(Siehe oben)

Beispiel: Wenn Energiespar-Timer und Energiesparautomatik zusammen benutzt werden

Voreingestele

Voreingestellte
Temperatur"

Temperatur

Niedrige

Niedrige
Temperatur®?

Temperatur?

AUS®

*1 Die auf Seite 24 eingestellte Toilettensitztemperatur.
*2 Die Dauer, in der die Toilettensitzheizung von der Energiesparautomatik auf eine niedrige Temperatur geregelt wird.
*3 Die Dauer, in der die Toilettensitzheizung ausgeschaltet ist (OFF).

pareinstellung seite 28 - 29
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Energiesparfunktionen

Einstellungen

Stellen Sie die Startzeit fUr die Energiesparautomatik ein.

D MENU/RETURN MENU 14
TMANUAL CLEANING
2ENERGY SAVER

[MENU] driicken.

MENU 2/4
1.MANUAL CLEANING

[2.ENERGY SAVER |
4 SELECT = [¢ENTER]PUSH

A'SELECT = [¢ENTERJPUSH

Mit $ "ENERGY
SAVER" wahlen und

dann [@ENTER]
driicken.

I e

ENERGY SAVER 12

1.AUTO ENERGY SAVER 4OFF P I

2.TIMER SAVER
ENTER]PUSH

Rickseite der Fernbedienung

Taste
MENU/RETURN

(4] : Ein Element auswahlen

™
[«J[®): Eine Einstellung auswéhlen

[e] : Bestitigen

@ POWER

gt ENERGY
[0\ SAVER

Wenn eine Energiesparfunktion
eingestellt ist, leuchtet die
ENERGY SAVER-LED (griin) auf.

AUTO ENERGY
SAVER

TIMER ENERGY

TURNING OFF

Bd ENERGY SAVER

"6H", "9H" oder

dann [@ENTER]
driicken.

M Zeit des Energiespar-Timers andern

)
1.TIMER SAVER 4 3 >' —}[3

Mit & "AUTO ENERGY SAVER 12
1.AUTO ENERGY SAVER < OFF >
ENERGY B 2TIMER SAVER
SAVER" wahlen. S SELECT S [eENTERJPUSH
Mit 4p "ON" oder ENERGY SAVER xy)
"OFF" wahlen und [[AU10ENERGY Shvir 4 OND 0N> ->E| AUTO ENERGY SAVER ON
2.TIMER SAVER e
dann [.ENTER] OSELECTa[-ENTER]PUSH
driicken.
( Zuriick —~ DMENU/RETURN)
H A "
Mit & "TIMER ENERGY SAVER 2/2
SAVER" wahlen 1.AUTO ENERGY SAVER  OFF
[2.TIMER SAVER |
und dann 2*SELECT = [eENTERIPUSH
[@ENTER]
dricken.
Mit 4p "3H", TIMERSAVER

TIMER SAVER ON

"OFF" wahlen und

<»SELECT= [OENTER]PUSH

( Zurtick — D MENU/RETURN )

=) Stellen Sie die Startzeit fir den
Energiespar-Timer ein.

In Schritt 4 der oben
beschriebenen Verfahren

"OFF" wahlen und dann
[@ENTER] driicken.

_ENERGYSAVER

1.AUTO ENERGY SAVER 10FF>1

2.TIMER SAVER
<>SELECT = [eENTER]PUSH

> [e]

AUTO ENERGY OFF

(Beispiel)
( Zurtick —~ [:, MENU/RETURN )
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Wartung
Netzstecker (Monatlich durchfiihren)

&
Trockenes Tuch
Den Netzstecker abziehen

und mit einem trockenen

Tuch abwischen.

Der Netzstecker befindet sich hinter der
Seitenabdeckung (rechts).

(Anleitung zum Entfernen der Seitenabdeckung
—Seite 15)

Feuchtes Tuch

Den Netzstecker einfuihren.
(Anleitung zum Anbringen der

Seitenabdeckung—Seite 15)

/\ ACHTUNG

@ Entfernen Sie regelméRig Staub
0 von den Polen und anderen Teilen
des Netzsteckers.

* Den Netzstecker abziehen und mit
einem trockenen Tuch wischen.

® Den Netzstecker vollstandig
einfiihren.
@® Zum Abziehen den Netzstecker am
Steckerkorper halten.
« Ziehen am Kabel kann Stecker
oder Kabel beschadigen.

/\ ACHTUNG

Den Netzstecker vor dem Reinigen,
0 Warten oder Untersuchen stets von der
Steckdose trennen (Seite 15).

(Andernfalls besteht die Gefahr von
Stromschlagen oder Stérungen.)

*Zur Sicherheit den
Netzstecker vor dem
Reinigen oder Warten
abziehen.

Netzstecker

Schissel

Keine trockenen Tiicher
oder Toilettenpapier

auf die Kunststoffteile
anwenden.

(Dies kann Schaden verursachen.)

ecccccccccccce

eeccccccccccce

.
®00000000000000000000000000000000000000000

*Auler bei Verwendung von "Wand cleaning"
*Nach dem Einstecken des Netzsteckers wird die
Toilettenschiissel automatisch gespiilt.

Vorsicht bei der Verwendung von Reinigungsmittel

® Das NEOREST ist ein elektrisches Gerat. Es darf kein Wasser darin eindringen, und es darf
kein Reinigungsmittel im Spalt zwischen Aufsatz und WC-Keramik zuriickbleiben. (Dies kann die
Kunststoffteile beschadigen oder eine Stérung verursachen.)

® Wenn zum Reinigen der Toilette Toilettenreiniger verwendet wird, innerhalb von 3 Minuten spiilen und
Sitz und Deckel offen lassen.
* Reinigerreste in der WC-Keramik fortwischen. (Sollten Dampfe von Toilettenreiniger aus der Schissel in

den Aufsatz gelangen, kann dies Stérungen verursachen.)
@ Kein wasserabweisendes Reinigungsmittel mit Fleckenschutz oder Reinigungswachs verwenden.

Diese Produkte beschadigen zwar die Keramikoberflache nicht, kdnnen sie jedoch versiegeln und so
die Wirkung der integrierten Selbstreinigungsfunktion mindern.

Aufsatz (Taglich durchfiihren)

« Toilettenpapier

« Trockenes Tuch

« Nylonscheuerschwamme
(Kann Schéaden verursachen.)

Weiches, mit Wasser befeuchte- (S
§ s oo ]

o Den Netzstecker abziehen.(seite 15)

Mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten und griindlich

ausgewrungenem Tuch wischen.

H Bei starker Verschmutzung
¢ Mit einem weichen, in verdiinntem neutralem Spiilmittel befeuchteten Tuch wischen und dann mit einem mit Wasser

befeuchteten Tuch nachwischen.
« Verdinnungsmittel
« Neutrales Spulmittel « Benzol
« Pulverférmiges Reinigungsmittel

6 Den Netzstecker einfihren.(seite 15)

® Keine libermaBige Druck- oder Zugkraft auf die Diisenabdeckung oder die Abdeckung des
Warmlufttrockners ausiiben.
(Dies kann Schaden oder Stérungen verursachen.)
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Wartung

WC-Keramik (Tiglich durchfiihren)

« Stark saure Reinigungsmittel oder
stark basische Reinigungsmittel

« Reinigungsmittel mit Scheuerpartikeln

« Reinigungsmittel auf Fluoridbasis
(mit Wasserstofffluorid oder
Ammoniumfluorid)

« Drahtburste

« Scheuernde Nylonblirste

« Toilettenbiirste
« Neutrales Toiletten-Reinigungsmittel

o Den Netzstecker abziehen.(seite 15)

Mit einer Toilettenburste oder einem ahnlichen Gegenstand reinigen.
B Wenn die WC-Keramik verstopft ist

* Mit einer Handpumpe oder dergleichen fiir 10 cm oder mehr Abstand zwischen der Oberseite der Schissel
und der Wasseroberflache sorgen.
HandelsUlbliche Werkzeuge zum Beseitigen von Toilettenverstopfungen benutzen.
(Andernfalls kann es zu Uberlaufendem Abwasser oder Wasserschaden kommen.)

/f Vinylfolie usw.

10 cm oder mehr

%

W Wenn der Boden verschmutzt ist

* Mit einem gut ausgewrungenen Tuch reinigen. (Wird der Boden nicht gereinigt, kann er verschmutzen und
Korrosionen erleiden.)

* Die Verwendung des Produkts im Stehen kann zu Spritzern filhren. Nutzen Sie das Produkt zur Vermeidung
von Spritzern im Sitzen.

e Den Netzstecker einflihren. seite 15)

Wenn die WC-Keramik Wasser abweist oder zu Verunreinigung neigt (nur TCF996)

@ Die Oberflache der WC-Keramik muss gereinigt werden.
—Reinigen Sie sie mit einer Toilettenblrste oder dergleichem und einem handelsiiblichen Reinigungsmittel auf
Hydrochlorbasis oder auf anorganischer Saurebasis.
» Verwenden Sie zur taglichen Reinigung ein neutrales Reinigungsmittel.
@ Vorsicht bei der Verwendung von Reinigungsmittel. (Seite 31)

Ablaufventil mit Filter (aie 6 Monate durchfiihren)

<Wenn Sie eine Verminderung des Wasserdrucks bemerken>

Die Seitenabdeckung Den Netzstecker abziehen.
entfernen (links). (Seite 15)
(Seite 15)

Die Abdeckung und das
Ablaufventil mit Filter entfernen.

« Mit einem Flachkopfschraubendreher I6sen
und dann herausziehen.

Das Absperrventil schlie3en.
* Der Wasserzulauf wird unterbrochen.

1\“

Abdeckung

mit Filter

A\VORSICHT

Das Ablaufventil mit Filter nicht
bei gedffnetem Absperrventil
entfernen.

(Anderenfalls kann Wasser austreten)

Mit einem Gegenstand wie z.

B. einer Zahnburste reinigen.

 AuRerdem etwaigen Staub aus der Offnung
des Ablaufventils mit Filter entfernen.

Das Ablaufventil mit Filter
. und die Abdeckung wieder
9 Die Duse ausfahren. .

anbringen.
« Mit den Tasten auf der Riickseite der 9 - .
Fernbedienung betatigen. * Das Ablaufventil mit Filter einsetzen und

mit einem Flachkopfschraubendreher fest

(1) DMENU/RETURN [MENU] driicken. anziehen.
V'S
(2) Mit v "MANUAL Abdeckung
CLEANING" wahlen. ay
(3) [®@ENTER] driicken. Den Netzstecker einflinren.

(Seite 15)

V'S :
Mit v
"WAND CLEANING 9 Das Absperrventil 6ffnen.

ON/OFF" wahlen. (Seite 15)

Zum Ausfahren der Dise
[@ENTER] driicken.

() [ [o] [«

Die Seitenabdeckung wieder
anbringen (links). (eite 15)
Zum Einfahren der

Diise [@ENTER] erneut
driicken.

(Den Druck von der
Wasserzulaufleitung nehmen.)
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Wartung

Luftreinigungsfilter onatiich durchfiiren) Duise (Monatlich durchfiihren)

<Wenn Sie Geriiche bemerken> <Dusenreinigung> Wenn Sie Verunreinigungen bemerken

0 Den Netzstecker abziehen. (Seite 15)
7

9 Den Luftreinigungsfilter entfernen. §

« Den Luftreinigungsfilter an der Kerbe herausziehen.
o Nicht zu stark ziehen. (Dies kann Schaden oder

Stérungen verursachen.) Weiches, mit Wasser Toilettenpapier usw.
befeuchtetes Tuch (Dies kann Schaden verursachen.)

Die Duse ausfahren.
o Mit den Tasten auf der Riickseite der Fernbedienung betétigen.

(1) DMENU/RETURN [MENU] driicken.

Kerbe
Luftreinigungsfilter
Mit einem Gegenstand wie z. B. einer

Zahnburste reinigen.
¢ Beim Abspiilen mit Wasser vor dem erneuten Einsetzen (2)
vollstandig trocknen.

Mit : "MANUAL CLEANING" wéhlen.

Zahnburste [eENTER] driicken.

Mit : "WAND CLEANING ON/OFF" wahlen.
e Fest driicken, bis ein Klicken ertént.

%//‘
« Die Duse fahrt aus und Reinigungswasser tritt aus.

e Den Netzstecker elnfUhren'(Seite 15)  Die Dise fahrt nach etwa 5 Minuten automatisch wieder ein.

e Den Luftreinigungsfilter einsetzen. 3)

[¢ENTER] driicken.

(o] WP [ [«

Mit einem weichen, nassen Tuch

abwischen.

» Keine UberméaRige Zug- oder Druckkraft auf die
Diise ausliben.
(Dies kann Schaden oder Stérungen verursachen.)

7" [STOP] auf der
E Vorderseite der
Fernbedienung drticken.

* Die Duse fahrt ein.

Luftreinigungsfilter
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Einstellungen andern

Einstellungstibersicht

WATER TEMP_<mmm0(] »|

SEATTEMP  wamll
DRYER TEMP  mamm

MENU/RETURN
TEMP.

Ruckseite der Fernbedienung

AUTO

FUNCTIONS

OTHER
SETTINGS

Einstellungsarten

Verfiigbare Einstellungen*

Einstellungen
Seitenverweis

« Einstellen, ob das WC automatisch gespiilt

AUTO FLUSH Enstellen. ON/OFF
AUTO FLUSH Dl Zoit b omatchon Soiend Seite 38
AUTO FLUSH DELAY Wes andan T afomatisenen Spaien €es 1 55/108/15S
« Einstellen, ob der Toilettendeckel
AUTO OPEN/CLOSE automatisch geoffnet werden soll ON/OFF
AUTO CLOSE DELAY e anormatischen Sehliefen | 255/908
AUTO « Die Zeit bis zum automatischen Offnen von Seite 40
OPEN/CLOSE AUTO OPEN DELAY Deckel/Sitz nach dem manuellen Schlieken | 15S/30S/90S
andern
« Toilettendeckel automatisch 6ffnen und
SEAT/LID schlieRen/Toilettensitz und Toilettendeckel LID/SEAT-LID
automatisch 6ffnen und schliefen
AUTO WAND CLEAN o Einst.e!len, ob die Duse automatisch ON/OEE
AUTO CLEANING DEODOR'ZER o glenrsilelit :;er:::r?dz:lsnzen auf dem Toilettensitz ON/OEE Seite 42
die Luft automatisch gereinigt werden soll
SOFT LIGHT o SEci)r|1|stellen, ob weiches Licht benutzt werden ON/OEE
BOWL LIGHT " Einsiellen, ob Lioht n der WC-Keramik ON/OFF Seite 44
INDICATOR - Einstellon, ob e CLEAN-Anzeige ON/OFF
BEEP « Einstellen, ob ein Piepton ertdnen soll ON/OFF
PERSONAL SETTING LOCK ettt worden eapon e ESIEnGen | ON/OFF Seite 46
PRESSU REIPOSITION SETTING « Einstellen, ob die gewiinschten Druck- und ON/OFF

Positionseinstellungen beibehalten werden sollen

*Schwarzer Text zeigt die Werkseinstellung.

SIOMIBA
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Einstellungen andern

AUTO FLUSH

D MENU/RETURN MENU 14
TMANUAL CLEANING
2ENERGY SAVER

[MENU] driicken.

MENU 3/4
2.ENERGY SAVER

4 SELECT = [¢ENTER]PUSH

[3AUTO FUNCTION | =p[e]
S SELECT = [¢ENTERJPUSH

Mit & "AUTO
FUNCTION" wahlen
und dann [@ENTER]

driicken.
AUTO FUNCTION
[1.AUTO FLUSH
2.AUTO OPEN/CLOSE
4 SELECT = [¢ENTER]PUSH

Mit ¢ "AUTO FLUSH"
wahlen und dann
[@ENTER] driicken.

. MENU/RETURN

AUTO FLUSH 1/2 u

(<]« ][>] Tewp

2.AUTO FLUSH DELAY
<»SELECT = [¢ENTER]PUSH

Riickseite der Fernbedienung
Taste

MENU/RETURN
(4]

" : Ein Element auswahlen

[«w[®) : Eine Einstellung auswéhlen

[¢] :Bestétigen

Auf diesem Display eingestellte Elemente
1. AUTO FLUSH
2. AUTO FLUSH DELAY

1/4| —}[E' -

Einstellen, ob das WC
automatisch gespiilt

AUTO FLUSH

Die Zeit (5 Sekunden,

10 Sekunden oder 15
Sekunden) wahlen, nach
der das WC automatisch
gespiilt wird

AUTO FLUSH
DELAY*

Mit & "AUTO
FLUSH" wahlen.

Mit 4p "ON/OFF"
wahlen und dann

AUTO FLUSH 1/2
[1.AUTO FLUSH <0NP]

2AUTO FLUSHDELAY ~ 10S

$»SELECT = [¢ENTER]PUSH

AUTO FLUSH PR

1.AUTO FLUSH < OFFP:-}

2.AUTO FLUSH DELAY °=433

»[e]

AUTO FLUSH OFF

dann [@ENTER]
driicken.

[@ENTER] drlicken. & S ieires
( Zuriick — D MENU/RETURN )
Mit & "AUTO AUTO FLUSH 2/2
N 1,AUTO FLUSH ON

FI:USH DELAY [2.AUTO FLUSH DELAY < 105> ]
wahlen. & SELECT = [¢ENTERJPUSH

Mit 4P "5S", AUTO FLUSH 202
" " " " 1.AUTO FLUSH oSt

’I.(.)S oder "15S IS e IS _’[3 AUTO FLUSH DELAY 158

wahlen und " SELECT = [6ENTER]# 43

( Zurtick — D MENU/RETURN )

*Diese Funktion ist nicht verfiigbar, wenn AUTO FLUSH auf "OFF" eingestellt ist.

SIOMIBA
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Einstellungen andern

1 D MENU/RETURN :whEAb;il:lUAL CLEANING — Mit : “AUTO OPEN/ ?l:\LCT)gZE’gNC’LC?SOZE J 0“1/’4
ZENERGY SAVER Einstellen, ob der CLOSE" wahlen. 2AUTOCLOSEDELAY 3
[MENU] dricken. L SELECT S [oENTERJPUSH Toilettendeckel SSEECT S [SENTERPUSH
automatisch geoffnet
werden soll"
Mit 4p "ON/OFF" AUTO OPEN/CLOSE
MENV 0 34 AUTO OPEN/ .. TAUTO OPEN/CLOSE 40 _}El ECEERIEG
2.ENERGY SAVER wahlen und dann 2AUTO CLOSE DELAY

4 SELECT = [eENTER]PUSH

m [3AUTO FUNCTION | =p[e] CLOSE [@ENTER] driicken. o i

( Zurlick —~ D MENU/RETURN )

Mit & "AUTO

FUNCTION" wahlen Mit ¢ "AUTO AUTO OPEN/CLOSE 24
1.AUTO OPEN/CLOSE __ ON

und dann [.ENTER] Die Zeit dndern, bis sich CLOSE DELAY" 2.AUTO CLOSE DELAY < 905h

driicken der Deckel/Sitz automatisch wahlen. & SELECT = [eENTERJPUSH

schlieBt
(25 SEC oder 90 SEC)

3 [ AUTO CLOSE it 4 205" oder  H

1.AUTO FLUSH 2.AUTO CLOSE DELAY +4 255p _}@

AUTO CLOSE DELAY 258

%
[aoorevacse ] —p[e] DELAY™ dann [@ENTER] SSEECT S [+ENTER
2 SELECT = [#ENTERJPUSH N
driicken. ( Zuriick — DMENU/RETURN)
Mit & "AUTO OPEN/
CLOSE" wahlen und Die Zeit bis zum Mit & "AUTO OPEN -
dann [.ENTER] ?ugomatischen Offnen DELAY" wahlen.
¥ anden O SELECT S [oENTERPUSH
drlicken. (15 SEC, 30 SEC oder 90 =
gEI::IZe(EZ?; dem manuelen Mit 4P ™1 5S", "30S" AUTO OPENICLOSE 3/4
: " e 2AUTO CLOSE DELAY 3%, TGRS
AUTO OPEN oder "90S" wahlen S.AUTO OPEN DELAY > [e]
AUTO OPENICLOSE 1/4 .MENU”RETUR" und dann [ .ENTER] T
- DE LAY*2 :
2AUTO CLOSEDELAY _90S, dricken. ( Zuriick— DMENU/RETURN)

Mit : "SEAT/LID" AUTO OPENICLOSE 414

3.AUTO CLOSE DELAY 158

Riickseite der Fernbedienung

Taste

MENU/RETURN Nur Toilettendeckel wahlen. 4SEATID <o
automatisch 6ffnen und S SELECT S [SENTERIPUSH <
% - Ein Element auswihlen schlieBen/Toilettensitz 1)
’ und Toilettendeckel . . .
automatisch 6ffnen und Mit " wahlen Sie Ll OOPEh LD 4 %
. . . : A - 3AUTO CLOSE DELAT® 155+, AUTO OPENICLOSE o,
@) : Eine Einstellung auswihlen schlieBen™ * zuerst "LID" oder r._srm —ple] SEAT- LD @
[ : Bestitigen SEAT/LID™ "SEAT-LID" und driicken
' dann [@ENTER]. ks
Auf diesem Display eingestellte Elemente [ ] (Zurtck DME”U’RETUR”)
1. AUTO OPEN/CLOSE *1 Ist AUTO OPEN/CLOSE auf "OFF" gestellt und ist der Deckel gedfinet, arbeitet das UV-Licht nicht.
2. AUTO CLOSE DELAY SchlieBen Sie dann den Deckel manuell. (Nur TCF996)

*2 Diese Funktion ist nicht verfiigbar, wenn AUTO OPEN/CLOSE auf "OFF" eingestellt ist.
3. AUTO OPEN DELAY *3 Bei Einstellung auf 25 Sekunden 6ffnet sich der Deckel/Sitz fir etwa 15 Sekunden nach dem automatischen Schliefen nicht automatisch.
4. SEAT/LID *4 Wenn sich der Toilettensitz und der Toilettendeckel automatisch 6ffnen, wird keine Befeuchtung mit Wasser vorgenommen.
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Einstellungen andern

AUTO CLEANING

1
2

D MENU/RETURN

[MENU] driicken.

(4]
v]

Mit & "AUTO
FUNCTION" wahlen
und dann [@ENTER]
drucken.

(4]
v]

Mit & "AUTO
CLEANING" wahlen
und dann [@ENTER]
dricken.

MENU 1/4
1.MANUAL CLEANING
2.ENERGY SAVER

4 SELECT = [¢ENTER]PUSH

MENU 3/4
2 ENERGY SAVER
[3.AUTO FUNCTION

4 SELECT = [¢ENTER]PUSH

AUTO FUNCTION 314
2 AUTO OPEN/CLOSE
3AUTO CLEANING -

& SELECT = [eENTER]PUSH

AUTO CLEANING 1/2

1.AUTO WAND CLEAN _4OND
ON

2DEODORIZER
SSEECTS[CENTERJPUSH

Riickseite der Fernbedienung

. MENU/RETURN

[ < N« >~ Jf SR

Taste
MENU/RETURN

% : Ein Element auswahlen

[«][»] : Eine Einstellung auswéhlen

[¢] : Bestétigen

Auf diesem Display eingestellte Elemente
1. AUTO WAND CLEAN
2. DEODORIZER

| =»[e]

1,

Einstellen, ob die Diise
automatisch gereinigt
werden soll

md AUTO WAND

CLEAN

Einstellen, ob nach dem
Sitzen auf dem Toilettensitz
die Luft automatisch
gereinigt werden soll

DEODORIZER

Mit & "AUTO
WAND CLEAN"
wahlen.

Mit 4p "ON/OFF"
wahlen und dann

AUTO CLEANING 1/2
[1.AUTO WAND CLEAN < ON > ]
2 DEODORIZER ON

$»SELECT = [¢ENTER]PUSH

AUTO CLEANING o0

1.AUTO WAND CLEAN +4OFF }:-}

2AUTOBOWL CLEAN ~ °=3%°

»[e]

AUTO WAND CLEAN OFF

[@ENTER] driicken. &y iEnvespi
( Zuriick — D MENU/RETURN )
Mit & AUTO CLEANING 212
" " 1AUTOWANDCLEAN ~ ON
P_EO DORIZER [2.DEODORIZER <OND>]
wahlen. S SELECT = [sENTERIPUSH

Mit 4p "ON/OFF"
wahlen und dann

[@ENTER] driicken.

AUTO CLEANING 212
1.AUTO WAND CLEAN _ + e,
[2DEODORIZER  dOFFP}

& SELECT = [¢ENTER)# 3

»[e]

DEODORIZER OFF

( Zuriick —~ D MENU/RETURN )

SIOMIBA
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Einstellungen andern

LIGHT

1 D MENU/RETURN

[MENU] driicken.

5

Mit & "AUTO
FUNCTION" wahlen
und dann [@ENTER]
drucken.

-

Mit & "LIGHT"
wahlen und dann
[@ENTER] driicken.

MENU 1/4
1.MANUAL CLEANING
2ENERGY SAVER

4 SELECT = [¢ENTER]PUSH

MENU 3/4

2 ENERGY SAVER

[3.AUTO FUNCTION

| > [e]

4 SELECT = [eENTER]PUSH

AUTO FUNCTION 4/4

3.AUTO CLEANING

[4.LIGHT

| =[]

% SELECT = [eENTER]PUSH

LIGHT

< SELECT=[eENTER]PUSH

Rickseite der Fernbedienung

(4]

. MENU/RETURN

EMP

Taste
MENU/RETURN

i : Ein Element auswahlen

[«[>] : Eine Einstellung auswéhlen

[¢] : Bestétigen

Auf diesem Display eingestellte Elemente

1. SOFT LIGHT
2. BOWL LIGHT
3. INDICATOR

2,

Einstellen, ob weiches Licht
benutzt werden soll

SOFT LIGHT

Einstellen, ob Licht im WC
verwendet werden soll

BOWL LIGHT

Einstellen, ob die CLEAN-
Anzeige aufleuchten soll

INDICATOR

Mit & "SOFT
LIGHT" wahlen.

LIGHT 113
[1.SOFT LIGHT <OND]
2 BOWL LIGHT ON

$»SELECT = [¢ENTER]PUSH

Mit 4P "ON/OFF" LIGHT =
wahlenund dann o Po]  gyaron
[@ENTER] driicken. &y ieiresi

( Zurtick — DMENU/RETURN)
Mit ¢ "BOWL LIGHT 2/3
UGHT walen.  pi

Mit 4p "ON/OFF"
wahlen und dann

<>SELECT = [¢ENTER]PUSH

LIGHT
1.SOFT LIGHT

2.BOWL LIGHT o

> [¢]

BOWL LIGHT OFF

[@ENTER] driicken. &5 jeenren
( Zurlick — D MENU/RETURN )
Mit & LIGHT 33
" " 2BOWL LIGHT ON
I N DICATOR [3.NDICATOR <4OND]
wahlen. S SELECT = [sENTERIPUSH

Mit 4p "ON/OFF"
wahlen und dann

[@ENTER] driicken.

LIGHT 313

2.BOWL LIGHT ot

> [e]

INDICATOR OFF

( Zurtick —~ D MENU/RETURN )

SIOMIBA
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Einstellungen andern

OTHER SETTING

D MENU/RETURN MENU 14
TMANUAL CLEANING
2ENERGY SAVER

[MENU] driicken.

MENU 44
3.AUTO FUNCTION
E [4.0THER SETTING

4 SELECT = [e¢ENTER]PUSH
Mit & "OTHER
SETTING" wahlen
und dann [@ENTER]
driicken.

4 SELECT = [¢ENTER]PUSH

2

OTHER SETTING 113

1.BEEP <ON D>

2.PERSONAL SETTING LOCK
< SELECT=[¢ENTER]PUSH

Ruckseite der Fernbedienung
Taste
MENU/RETURN

(4]

" : Ein Element auswahlen

[«W[®) : Eine Einstellung auswéhlen

[¢] : Bestétigen

Auf diesem Display eingestellte Elemente
1. BEEP

2. PERSONAL SETTING LOCK

3. PRESSURE/POSITION SETTING

| > [e]

g

Einstellen, ob ein Piepton
ertonen soll

BEEP

Einstellen, ob die
personlichen Einstellungen
festgelegt werden sollen

PERSONAL
SETTING
LOCK

Einstellen, um den
gewiinschten Druck

und die gewiinschten
Positionseinstellungen zur
kiinftigen Anwendung zu
speichern

PRESSURE/
POSITION
SETTING

Mit & "BEEP"
wahlen.

Mit 4p "ON/OFF"
wahlen und dann

OTHER SETTING 1/3
[1.BEEP. <OND]

2 PERSONAL SETTING LOCK

$»SELECT = [¢ENTER]PUSH

OTHER SETTING Lesd
1.BEEP R

2.PERSONAL SETTING Lg% *

»[e]

BEEP OFF

[@ENTER] driicken. & ieires
( Zurtick — D MENU/RETURN )
Mit & OTHER SETTING 213
" 2PERSONAL SETTING LOCK
PERSONAL PR

SETTING LOCK"
wahlen.

<>SELECT = [¢ENTER]PUSH

Mit 4p "ON/OFF"  ouceccine  on

- 2 PERSONAL SETTING LOCK PERSONAL SETTING
wahlen und d?_nn <OFF> —}E| LOCK OFF
[@ENTER] driicken. &y —enenian

( Zuriick— DMENU/RETURN)

Mit ¢ OTHER SETTING 3/3
" 3 PRESSURE /POSITION

PRESSURE/ SETTING _ <0FF)
POSITION S SELECT = [sENTERJPUSH
SETTING"
wahlen.
Mit 4p "ON/ OTHER SETTING 33

OFF" wahlen und
dann [@ENTER]
driicken.

<>SELECT=[eENTER

5

>[e]

PRESSURE /POSITION
SETTING ON

( Zuriick —~ [:, MENU/RETURN )

SIOMIBA
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Was tun?

Wenn es aufgrund eines Strom- oder Wasserausfalls kein Wasser zur Verfiigung steht

M Bei einem Stromausfall

Die Taste an der Betatigungsplatte driicken, um zu spilen.
Betatigungsplatte

M Bei einem Wasserausfall

Einen Eimer Wasser zum Spilen
verwenden.

e Wenn der Wasserpegel nach dem Spllen

GroRer Eimer

»

Kréftig schitten und
dabei auf die WCmitte
zielen.

Zu niedrig ist, Wasser nachfillen.

(Dies verhindert Gertiche.)

@®Wenn die Wasserversorgung ausfallt, muss die automatische Schiisselreinigung auf "OFF" gestellt werden.
@ Sobald die Wasserversorgung wiederhergestellt wurde, muss unbedingt einmal gespiilt werden.
(Dies verhindert, dass Toiletteninhalte im Ablaufrohr zurlickbleibt.)

Zeitung, Staubtuch usw.

Wenn die Bedienung mittels Fernbedienung nicht moglich ist

H Der Betrieb ist auch liber die Tasten am B Wenn die Warn-LED
Bedienfeld moglich. fiir niedrigen
Batteriestand leuchtet,
miissen die Batterien
ersetzt werden.

Warn-LED fiir niedrigen
Batteriestand

Bedienfeld

POWER FLUSH_CLEANSING

OO0

TOTO

H Batterien auswechseln

o [POWER ON/OFF] am Bedienfeld driicken.

Die POWER-LED erlischt.

POWER-LED

9 Die Fernbedienung aus der Halterung
nehmen. (Seite 14)

9 Die Abdeckung 6ffnen und die AA-Batterien
auswechseln. (seite 14)

e Die Fernbedienung in die Halterung setzen.

[POWER ON/OFF] am Bedienfeld driicken.

Die POWER-LED leuchtet auf.

Schutz vor Frostschaden

Was tun?

Wenn die Umgebungstemperatur auf 0 °C oder darunter sinken kann, sollten MaBnahmen
fiir den Frostschutz ergriffen werden.

@ Wenn die Umgebungstemperatur auf 0 °C oder darunter sinken kann, darf die Energiesparfunktion nicht benutzt werden. (Dies kann das Produkt beschadigen.)
@ Das Badezimmer heizen oder andere FrostschutzmalRnahmen ergreifen, so dass die Umgebungstemperatur nicht unter 0°C absinkt.
@ Vorher "AUTO FLUSH" (Seite 38) und "AUTO OPEN/CLOSE" (Seite 40) auf "OFF" einstellen.

Schutz vor Frostschaden

B Wasser ablassen (4) Nach dem Ablassen des Wassers

. . . das Ablaufventil mit Filter und die
Die Seitenabdeckung (links) abnehmen o np e ana A

Abdeckung anbringen.
und das Absperrventil schlieRen. Das Ablaufventil mit Filter
(Seite 15, Seite 51)

einsetzen und mit einem
Die Dii | Flachkopfschraubendreher fest
le buse leeren.
(1) Den Stab ausfahren.

anziehen.
Mit den Tasten auf der Riickseite der
Fernbedienung betatigen.

Abdeckung

1. DMENU/RETURN [MENU] driicken.
- (5) Den Netzstecker einflihren. (Seite 15)
Mit @ . .
"MANUAL CLEANING" Prifen, ob die POWER-LED am
Haupt-Display leuchtet. (Seite 15)

wahlen.
Die Toilettensitztemperatur auf
"High" einstellen. (seite 24)

(Zum Konstanthalten der Temperatur.)

* Nach Abschluss den Toilettensitz und den
Toilettendeckel schlieRen.

Die Seitenabdeckung wieder
anbringen (links). (Seite 15)

[@ENTER] driicken.

Mit ¢ "WAND CLEANING
ON/OFF" wahlen.

Zum Ausfahren der Diise
[@ENTER] driicken.

* Den Stab in der
ausgefahrenen Position
halten, bis kein Wasser mehr
um den Stab herum austritt.

Zum Einfahren der Duse
[ZI [@ENTER] erneut driicken.

* (Den Druck von der
Wasserzulaufleitung nehmen.)

(2) Den Netzstecker abziehen. (Seite 15)

(3) Die Abdeckung und das Ablaufventil
mit Filter entfernen.

N

X

X

Ablaufventil
mit Filter

] [« (] WP

B Wiederinbetriebnahme des NEOREST

* Das Wasser muss nachgeflillt werden. (Seite 50)

SIOMIBA
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Was tun?

Langfristiger Nichtgebrauch

Wenn sich die Toilette an einem Ort befindet, der langere Zeit verlassen bleibt, sollte das Wasser abgelassen werden.

(Das Wasser im Wasserbehalter kann kontaminiert werden und Hautentziindungen und andere Probleme verursachen.)

Wasser ablassen Wasser nachfiillen (wiederinbetriebnahme)

Die Seitenabdeckung
(links) abnehmen und das
Absperrventil schliel3en.
(Seite 15, Seite 51)

Das Rohr leeren.

(Schritt (1) bis (4)
auf Seite949)

Den Wasserablasshebel &

e herausziehen. 4' ‘

Wasser tritt etwa 20
Sekunden lang in der
Umgebung der Dise aus.

Den Wasserablasshebel \L%\\
loslassen, um ihn in \\T
seine urspriingliche

Position zuriickkehren
zu lassen.

Die Seitenabdeckung wieder
anbringen (links). (Seite 15)

Geeignete Malinahmen fir das
im WC verbliebene Wasser
ergreifen.

Durch Zugabe von Frostschutzmittel zum
Restwasser in der Toilettenschissel reduziert
sich die Gefahr des Gefrierens.

B Wiederinbetriebnahme des NEOREST

¢ Das Wasser muss nachgeflllt werden. (Siehe rechts)

/

Q0Q

Das Absperrventil 6ffnen.

Priifen, dass kein Wasser aus einem
Rohr oder dem Aufsatz austritt.

Wenn sich das Gerat nicht

einschaltet, Stecker einstecken.
(Seite 15)

Wasser aus der Dise ablassen.

(1) Auf die linke Seite des Toilettensitzes
dricken,

(2) "REAR" auf der Fernbedienung
driicken, um Wasser aus dem Stab
abzulassen. (Das Wasser in einem
Pappbecher oder anderen Behalter
auffangen)

B Wenn Restwasser eingefroren
ist oder kein Wasser austritt
* Das Badezimmer heizen und den
Wasserzulaufschlauch und das
Absperrventil mit einem in warmes
Wasser getauchten Tuch aufwéarmen.

Fehlersuche

Versuchen Sie zunéchst, die auf den Seiten 51 bis 58 beschriebenen MaRnahmen
auszufiihren. Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an den
Installateur, den Handler oder die auf der Riickseite dieser Anleitung aufgefiihrte
Kontaktadresse.
@ Die CLEAN-AnNzeige leuchtet nicht auf.
(Sie muss ersetzt werden. — Seite 57)
® Die POWER-LED (blau) und die ENERGY SAVER-LED (orange) am
Haupt-Display blinken. (Es missen Teile ersetzt werden. — Seite 58)

/A\VORSICHT

Im Falle eines
Wasserlecks stets
das Absperrventil
schliefen.

Bitte zunachst priifen

M Leuchtet die LED auf,

\17

) wenn Sie [POWER POWER-LED — -, POWER
Leuchtet die ON/OFF] am Aufsatz L enercy
POWER-LED? driicken?
M Ist der Schutzschalter am
Verteiler eingeschaltet?
—Prifen Sie, ob ein Stromausfall
vorliegt oder der Schalter sich auf
"OFF" geschaltet hat.
OOOO
1
POWER ON/OFF
B Wahrend die LED leuchtet, ist die Energiesparfunktion
Leuchtet die ENERGY (Seite 26) aktiv, weshalb die Toilettensitztemperatur
SAVER-LED? reduziert oder die Heizung ganz ausgeschaltet sein

kann.

M Blinkt die Warn-LED fiir
niedrigen Batteriestand an der
Oberfléche der Fernbedienung?

—Batterien auswechseln. (Seite 48)

M Ist der Fernbedienungssender
oder der
Fernbedienungsempfénger
blockiert?

—Beseitigen Sie Hindernisse,
Schmutz, Wassertropfen und
andere Blockaden.

Die Fernbedienung wird
batterienbetrieben

Funktioniert die
Fernbedienung?

Batterieabdeckung

<
()
=
()
b

Fernbedienungsempfanger

Fernbedienungssender
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Fehlersuche

GesaRreinigung und Int|mre|n|gung,

Warmlufttrocknung

@ Ist die Bedienung liber das Bedienfeld mdglich? (Prifen Sie dies, wahrend Sie auf dem Toilettensitz sitzen.)

der Diise aus

des Stabes aus. (Nur TCF996)
@ Leuchtet die CLEAN-Anzeige kreisend?
¢ Die Duse wird mit "ewater+" gereinigt.

> — Siehe "Funktioniert die Fernbedienung?" 51
> @ Wenn die Temperatur zu niedrig ist, dauert das Ausfahren der Diise nach dem Driicken _
der Fernbedienungstaste langer, da das Wasser zunéchst erwarmt werden muss.
@ Haben Sie 2 Stunden oder l&nger ohne Unterbrechung auf der Toilette gesessen?
> (Der Betrieb wird in diesem Fall aus Sicherheitsgriinden eingestellt.) -
— Stehen Sie auf und setzen Sie sich wieder.
: " @ Wenn der Wasserversorgungsdruck stark abféllt, etwa weil an anderer Stelle
Die Diise ) ; ) )
fihrt nicht Wasser verbraucht wird oder die Wasserversorgung ausgefallen ist, kann die
. Funktion aus Sicherheitsgriinden angehalten werden.
aus (oder kein > — Den Stecker abziehen und nach etwa 10 Sekunden wieder einstecken. -
Reinigungswasser Wenn das Symptom erneut auftritt = Es kénnte eine Stérung vorliegen.
tritt aus) Wenden Sie sich an die auf der Riickseite dieser Anleitung angegebene
Kontaktadresse.
> @ Einige Sitzpositionen werden vom Sitzsensor méglicherweise nur schwer erkannt. 1
—Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz.
@ Verwenden Sie eine Toilettensitzbezug, eine
Toilettendeckelbezug oder einen Kindersitz? Beziige
> — Nehmen Sie alle Beziige ab. Wird ein Kindersitz oder ! 11
ein weicher Hilfssitz verwendet, muss dieser nach L
jedem Gebrauch entfernt werden. -
@ Ist die Wasserversorgung ausgefallen?
> —Die Taste "STOP" driicken und warten, bis die Wasserversorgung -
Die Diise fahrt aus, wiederhergestellt ist.
aber es tritt kein
Reinigungswasser > @ Ist das Absperrventil geschlossen? 15
aus/Der Druck des — =
.. @ Ist das Ablaufventil mit Filter durch Fremdkdrpern verstopft?
Reinigungswassers ) L 33
A . —Den Filter reinigen.
ist niedrig
> @ Ist der Wasserdruck niedrig eingestellt? 16
Das @ st die Wassertemperatur auf "OFF" oder niedrig eingestellt? 24
Reinigungswasser > @ Wenn die Temperatur der Wasserversorgung oder im Badezimmer niedrig
ist kalt ist, kann das Wasser beim ersten Spriihen kalt sein. -
@ Gesalreinigung, sanfte Gesalreinigung und Intimreinigung halten automatisch nach
5 Minuten kontinuierlicher Verwendung an. AnschlieBend flackern die POWER-
. . . LED (blau) und die ENERGY SAVER-LED (griin) am Display des Aufsatzes etwa 60 _
Die Funktion wird Sekunden lang, wahrend warmes Wasser zubereitet wird.
zwischendurch > —Warten Sie, bis die LEDs am Display des Aufsatzes leuchten, und driicken
unterbrochen Sie dann die Taste erneut.
@ Ist die Erkennung durch den Sitzschalter schwierig? 1
- Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz. Wenn Sie sich leicht erheben oder vorne auf dem Sitz sitzen,
kann es vorkommen, dass der Sitzschalter Ihre Anwesenheit voriibergehend nicht erkennt.
® Nachdem Sie sich auf den Toilettensitz gesetzt haben, tritt Wasser mehrere
Wasser tritt Sekunden lang aus der Umgebung der Dise aus.
@ Vor der Nachbenebelung tritt fiir ungefahr 70 Sekunden Wasser aus der Umgebung
unerwartet aus 20

oder vorne auf dem Sitz sitzen, kann es vorkommen, dass der Sitzschalter
lhre Anwesenheit voriibergehend nicht erkennt.

Die

Trocknertemperatur } @ Ist die Temperaturvoreinstellung an der Fernbedienung zu niedrig eingestellt? 24
ist zu niedrig

® Die Funktion halt automatisch nach 10 Minuten des kontinuierlichen .

Die Funktion wird Gebrauchs an. ) .
zwischendurch } @ Ist die Erkennung durch den Sitzschalter schwierig?

— Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz. Wenn Sie sich leicht erheben 11

unterbrochen

Das WC wird nicht
gespiilt, auch
wenn die Spiiltaste
gedriickt wird

>
>

@ Driicken Sie die Taste mehrmals hintereinander?
* Die Taste [FLUSH] kann nicht zum wiederholten Aktivieren eines
Splilvorgangs verwendet werden.
Warten Sie etwa 20 Sekunden und driicken Sie die Taste dann erneut.

® Kommt Wasser aus der Wasserversorgung? — Einen Eimer Wasser zum
Spllen verwenden.

48

Das WC wird nicht

oder die Spiilung
setzt verzogert ein
(Automatische
Spiilung)

automatisch gespiilt,

>

@ Ist "AUTO FLUSH" auf "OFF" eingestellt? = Auf "ON" einstellen.

@ Auch wenn "AUTO FLUSH" auf "ON" eingestellt ist, ist die Funktion in den
folgenden Féllen nicht verfligbar.
* 60 Sekunden nach der WC-Spiilung — Spiilen Sie nach 60 Sekunden

mithilfe der Fernbedienung.

* Wenn Sie sechs Sekunden oder weniger sitzen oder vor dem Toilettensitz stehen.
— Spilen Sie mit der Fernbedienung.
* Wenn Sie sich nach dem Benutzen der Toilette im Stehen nicht entfernen.
— Entfernen Sie sich von der Toilette und warten Sie etwa drei Sekunden lang.
* Wenn Wassertropfen oder Schmutz den Personensensor storen.
—Den Schmutz entfernen.

@ Einige Sitzpositionen werden vom Sitzsensor méglicherweise nur schwer
erkannt.
— Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz.

38

22

11

1

@ Die Taktung der automatischen Schiisselreinigung lasst sich andern.
(Nach etwa 10 Sekunden — nach etwa 5 oder 15 Sekunden)

38

Das WC spiilt
selbsttatig

>

@ Ist "AUTO FLUSH" auf "ON" eingestellt?
@ Haben der Sitzschalter oder der Personensensor Schwierigkeiten bei der

Aktivierung oder Erkennung?

— Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz. Wenn Sie sich wahrend der
Verwendung vom Toilettensitz erheben oder weit vorne sitzen, schaltet
sich der Sitzschalter mdglicherweise nicht ein, so dass es wahrend der
Verwendung zum automatischen Spiilen kommt.

—Etwaigen Schmutz vom Personensensor entfernen.

38

1

@ Nach dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose wird die Toilettenschiissel
automatisch gesplilt.

A
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Fehlersuche
. Spilung

Bitte priifen

Toiletteninhalt wird

@ Ist der Wasserzufluss zur Toilette durch andere FlieRwasserarmaturen
unterbrochen?
—Die Nutzung anderer Armaturen einstellen und dann spiilen.

Toilettensitz und Toilettendeckel (AUTO OPEN/CLOSE)

@ Werden die Tasten fiir dir gro3e und die kleine Spiilung richtig verwendet?

f PR > « Spiilen (fur Exkremente): Bis zu 10 m Toilettenpapier (einlagig) 17
mcr;,:;::;ii?tdlg « Kurzes Spillen (fiir Fliissigkeiten): Bis zu 3 m Toilettenpapier (einlagig)
@ Je nach Konsistenz des Unrats kann das Spiilen schwierig sein.
> —Splilen Sie erneut. Wenn die Schissel durch Spiilen nicht gereinigt _
werden kann, entfernen Sie die Verunreinigungen mit einer Blrste oder
dergleichen.
@ Substanzen mit einer hoheren spezifischen Dichte wie etwa Barium kénnen
- schwer fortspllbar sein.
bIN?t;:tthe'm Spul(-?.n Kk > — Splilen Sie erneut. Wenn die Schiissel durch Spiilen nicht gereinigt -
el arium zuruc werden kann, entfernen Sie die Verunreinigungen mit einer Blirste oder
dergleichen.
Es gibt @ Ol und anderer schwer sichtbarer Schmutz kann an der Schiisseloberfliche
. e anhaften.
Ruc“kstande an"der > —Die Schissel mit einem neutralen (nicht scheuernden) Toilettenreiniger 32
Schiisseloberflache reinigen.

der Fernbedienung nicht
maglich

— Siehe "Funktioniert die Fernbedienung?"
@ Beim Betrieb unter Leuchtstoffréhren kann es zu einer falschen Erkennung kommen.

@ Ist "AUTO OPEN/CLOSE (LID)" auf "OFF" eingestellt? — Auf "ON" einstellen. 40
@ Ist die Erkennung durch den Personensensor schwierig? 1
— Etwaigen Schmutz vom Personensensor entfernen.
@ Auch bei Einstellung auf "ON" wird AUTO OPEN/CLOSE (LID) etwa 15 Sekunden
> nach dem SchlieBen des Toilettensitzes oder Toilettendeckels nicht ausgefiihrt.
* Wenn der Toilettendeckel manuell geschlossen wurde
Der Toilettendeckel (Fiir eine hohere Benutzerfreundlichkeit von NEOREST ist ein Zeitintervall zwischen 22
offnet sich nicht dem SchlieRen des Deckels und seinem néchsten Offnen eingestellt.)
automatisch — Verlassen Sie das Badezimmer und nahern Sie sich erst nach mindestens 15
Sekunden erneut der Schiissel.
} @ Ist "AUTO OPEN WAITING TIME" auf 30s oder 90s eingestellt? 40
@ Ist ein Toilettensitz- oder Deckelbezug angebracht?
} . " 11
—Nehmen Sie alle Beziige ab.
@ Ist "AUTO OPEN/CLOSE (LID)" auf "OFF" eingestellt? = Auf "ON" einstellen. 40
@® Wenn Sie sich nicht auf den Toilettensitz setzen, sechs Sekunden oder
weniger sitzen oder vor dem Toilettensitz stehen, schlief’t sich der 22
: Toilettensitz bzw. Toilettendeckel nach etwa 5 Minuten.
DeL.II:o;:ftt.eT‘de.c'::il @ Wenn sie sich nicht automatisch schlieRen, obwohl "AUTO OPEN/CLOSE
schiie SIC. nic > (LID)" auf "ON" eingestellt ist, ist die Erkennung des Personensensors
automatisch moglicherweise fehlerhaft. 11
—Falls sich ein reflektierendes Objekt davor befindet, etwa ein Spiegel oder
Glas, verschieben Sie das reflektierende Objekt oder verhangen Sie es mit
einem Vorhang oder dergleichen.
@ Ist der Sensor direktem Sonnenlicht ausgesetzt?
— Der Sensor darf keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein, da dies zu
R einer fehlerhaften Erkennung fihren kann.
Der L:Leet:ir:::(:kel } @ Gibt es eine Heizung innerhalb des Erkennungsbereichs des Personensensors? 1
. — Sie darf sich nicht Erkennungsbereichs des Personensensors befinden.
selbsttatig @ Ist auch ein Urinal oder Waschbecken im Badezimmer vorhanden?
—Médglicherweise erkennt der Sensor Personen, die das Urinal verwenden,
so dass sich der Toilettendeckel éffnet oder schlief3t.
f @ Ist "AUTO OPEN/CLOSE (LID)" auf "ON" eingestellt?
Derszzllli:t;fr;?:: kel @ Ist AUTO CLOSE WAITING TIME auf 25s eingestellt? £l
. @ Einige Sitzpositionen werden vom Sitzschalter méglicherweise nur schwer erkannt.
selbsttatig — Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz. "
Der Toilettensitz und
der Toilettendeckel @ Sind die Einstellungen so konfiguriert, dass sich Toilettensitz und
. ! } ! " so kor 40
offnen sich Toilettendeckel gemeinsam 6ffnen?
gleichzeitig
® Wenn der Deckel oder Sitz beim erstmaligen Einstecken des Netzsteckers
Der 0ffnungs- (oder auf ein Hindernis trifft, kann er beim nachsten Betrieb auf halbem Weg
SchlieB-)vorgang > anhalten (oder schlielen). ;
. —Wenn keine Hindernisse vorliegen, den Stecker abziehen und nach etwa
halt an 5 Sekunden wieder einstecken. Dann die Taste "OPEN/CLOSE (Seat)" an
der Fernbedienung driicken.
Offnen und SchlieBen mit @ \Wenn das automatische Offnen eingestellt ist. 51

A
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Fehlersuche

Problem

Bitte priifen

Der Toilettensitz wird
nicht warm

>

@ st die Toilettensitztemperatur auf "OFF" oder niedrig eingestellt?

24

@ Leuchtet die ENERGY SAVER-LED (griin)?
« Der Energiespar-Timer ist aktiv und hat die Toilettensitzheizung
ausgeschaltet.
—Wenn Sie sich auf den Sitz setzen, wird die Heizung voriibergehend
eingeschaltet, und der Sitz wird etwa 15 Minuten lang beheizt.
@ Leuchtet die ENERGY SAVER-LED (orange)?
* Die Toilettensitztemperatur wurde gesenkt, um Energie zu sparen (Die
Energiesparautomatik ist aktiv).
—Wenn Sie sich auf den Sitz setzen, wird die Heizung voriibergehend
eingeschaltet, und der Sitz wird etwa 15 Minuten lang beheizt.

@ Haben Sie langere Zeit gesessen?
* Nach etwa 20 Minuten Sitzen nimmt die Temperatur ab; nach etwa 1
Stunde wird die Heizung ausgeschaltet ("OFF").
—Verlassen Sie den Toilettensitz und kehren Sie zurlick.

@ Einige Sitzpositionen werden vom Sitzschalter méglicherweise nur schwer
erkannt.
— Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz.

1

@ Ist ein Toilettensitz- oder Deckelbezug angebracht?
—Nehmen Sie alle Beziige ab.

1

Problem

Energiespa

Bitte priifen

Seitenverweis

Die Energiespar-

@ Haben Sie die Batterien der Fernbedienung ausgewechselt?

arbeitet nicht richtig

Timerfunktion « Wenn die Batterien leer sind, kénnen die Einstellungen geléscht werden. ;g
arbeitet nicht richtig —Die Einstellungen erneut vornehmen.
@ Da die Funktion mehrere Tage benétigt, um die Nutzungsbedingungen
Die Energiesparautomatik > kennenzulernen, und die Energiesparautomatik erst dann aktiviert wird, wird 26

maoglicherweise bei seltenerer Benutzung wenig Energie gespart.
—Prifen Sie, welche Energiesparfunktion aktiv ist.

Hygiene

Das weiche Licht oder die > @ Ist die Einstellung auf "OFF"? a4
WC-Licht leuchtet nicht —Auf "ON" einstellen.
Der Spriihnebel wird > ® Wenn Pgrson.er)sensor Ajemanden erkennt, en‘olgt.die Befeuchtung mit We?sser. 11
. ® Wenn die Reinigungsfunktionen 8 Stunden lang nicht benutzt wurden, wird
spontan verspriiht automatisch Spriihnebel in das WC gespriiht. 20
Die UV-Lampe im Inneren o ) )
® Wenn die Reinigungsfunktionen 10 Stunden lang nicht benutzt wurden,
des WCs leuchtet. } leuchtet die UV-Lampe auf 20
(Nur TCF996) )
@ Ist die Einstellung auf "OFF"? 44
Die CLEAN-Anzeige —Auf "ON" einstellen.
leuchtet nicht auf } ® Wenn die CLEAN-Anzeige nicht leuchtet, missen Teile ausgewechselt Rickseite
werden. Wenden Sie sich an uns (Siehe Kontaktangaben auf der Riickseite).
@ Die WC-Innenflache muss gereinigt werden.
. —Reinigen Sie sie mit einer Toilettenblirste oder dergleichen und einem
Wenn die WC-Innenfléche handelsiiblichen Reinigungsmittel auf Hydrochlorbasis oder auf 32
Wasser abweist oder zu anorganischer Saurebasis.
Verunreinigung neigt > * Verwenden Sie zur taglichen Reinigung ein neutrales Reinigungsmittel.
(nur TCF996) @ Ist "AUTO OPEN/CLOSE (LID)" auf "OFF" gestellt?
—|st AUTO OPEN/CLOSE auf "OFF" gestellt und ist der Deckel gedffnet, 40

Problem

Luftreiniger

Bitte priifen

Seitenverweis

@ Auch nach dem Setzen ist kein Betriebsgerausch zu héren.

funktioniert nicht

Der Luftreiniger
scheint nichtgzu > — Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz. 11
.. @ Wenn Sie nach dem Setzen auf den Toilettensitz ein Betriebsgerausch héren. 34
funktionieren —Den Luftreinigungsfilter reinigen.
Ein merkwiirdiger @ Verwenden Sie einen separat erworbenen Luftauffrischer oder Deodorisierer?
. « Dies kann die Wirksamkeit des NEOREST-Luftreinigers beeintrachtigen
Geruch ist - . -
oder merkwiirdige Geriiche verursachen.
wahrnehmbar —Den Luftauffrischer oder Deodorisierer entfernen.
Der Luftreiniger @ Ist "'DEODORIZER" auf "OFF" eingestellt? 42

—Auf "ON" einstellen.

arbeitet das UV-Licht nicht.

Bitte priifen

Wasser tritt aus den
Rohrverbindungen aus

@ Wenn Verbindungsmuttern lose sind, missen Sie mit einem Werkzeug wie
etwa einem Universalschliissel nachgezogen werden.
—Wenn der Wasseraustritt nicht aufhért, das Absperrventil schlieRen und
nach Reparaturmdglichkeiten suchen.

Die Anzeige auf

héren Sie méglicherweise das Gerédusch der automatischen Diisenreinigung.

A @ Das Display schaltet sich aus, wenn langer als 1 Minute keine Taste der 14
der Fern.bedlenung Fernbedienung gedriickt wird. 17
erlischt
. @ Es gibt einen Abstand zwischen dem Toilettensitzdampfer und der WC-Keramik,
Der.Autfs;.tlz ist um den Sitzschalter zu aktivieren. Wenn Sie sich auf den Toilettensitz setzen, 11
Instabl senkt sich der Toilettensitz unmerklich, um den Sitzschalter zu aktivieren.
<Wenn Sie sich nach dem Gebrauch vom WC entfernen>
Der Aufsatz ® Moglicherweise horen Sie, wie Restwasser abgelassen wird. "
erzeugt ein <Wenn das Produkt nicht verwendet wird>
Geriusch @ \Wenn die Reinigungsfunktion etwa 8 Stunden lang nicht verwendet wird, 20

Wasser spritzt
auf, wenn das WC
benutzt wird

® Das Wasser im WC dient dazu, den Geruch von Fakalien zu unterdriicken,
und kann aufspritzen.
—Das Spritzen kann etwas unterdriickt werden, indem eine Schicht
Toilettenpapier auf der Wasseroberflache ausgebreitet wird.

Beim Reinigen ertént
ein schmatzendes
Gerausch unter dem
Boden

vV VvV VvV vV vV Vv

@ Spiilen Sie das WC und priifen Sie, ob Gerausche aus dem Abwasserrohr
kommen. Verwenden Sie ein Geréat, mit dem sich der Wasserpegel in der
Toilette konstant halten |&sst.
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Technische Daten

TCF996 | TCF994

Fehlersuche
| Sonstiges

Element |
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Leistung

220 - 240V Wechselstrom, 50 Hz

Nennleistungsaufnahme

844-854W

Beim Spiilen ertont
ein gurgelndes
Gerdusch

>

@ Beim Spiilen von Toiletteninhalten entstehen Gerausche, wenn Luft,
Exkremente und Wasser gemeinsam aus dem WC gesaugt werden.

Maximale Leistungsaufnahme

1527W (bei einer Wasserversorgungstemperatur von (0°C))

Typ

Durchlauferhitzer

Es gibt einen
schwarzen Fleck am
oder um das WC

@® Ammoniak im Urin kann schwarze Flecken verursachen
—Wenn Urin auf das WC oder den Boden spritzt, muss es sofort
weggewischt werden.

Es gibt schwarzen
oder rosafarbenen
Schleim auf der
Innenflache des WCs

>

@ Er entsteht durch das Wachstum luftiibertragener Pilzsporen oder Bakterien,
die sich vom Schmutz an der Toilettenschiissel erndhren.
—Mit einem neutralen (nicht scheuernden) Toilettenreiniger reinigen.

Es gibt
Wassertropfen
an der
Schiisseloberflache

@ Bei hoher Luftfeuchtigkeit und einem starken Differenz zwischen Wasser-
und Zimmertemperatur kommt es zu Kondensation.

— Die Tropfen mit einem trockenen Tuch abwischen. (Kondensation kann
auch an kondensationsgeschiitzten Schiisseln auftreten, wenn die
Differenz zwischen Wasser- und Zimmertemperatur mehr als 15 °C betragt
und die Luftfeuchtigkeit 80 % erreicht.)

Die LEDs am , )
Haupt-Displa ® Die POWER-LED (blau) und die ENERGY SAVER-LED (orange) am Haupt-
blink Yy > Display blinken; dies bedeutet, dass Teile ersetzt werden missen. Wenden Riickseite
inken Sie sich an uns (Siehe Kontaktangaben auf der Riickseite).
(Nur TCF996)

Netzkabellange 1,0m
Wasserschutzart IPX4
Splilvolumen' GroR (Flush): 6,0 L, Klein (Light Flush): 3,0 L
Schissel | Wasserversorgungssystem Unterputz-Splilkasten
Spiilart Tornado-Spiilung (Tiefspliler)
Gesalreinigung Ca. 0,27 L bis 0,43 L/Min.
Sprivoluren 2aeggel3reinigung Ca. 0,27 L bis 0,43 L/Min.
Intimreinigung Ca. 0,29 L bis 0,43 L/Min.
IREmEIE Wassertemperatur Einstellbarer Temperaturbereich: OFF, etwa 30°C bis 40°C
Heizkapazitat 1200 - 1428 W
Sicherheitsvorrichtung Temperatursicherung
Riickflussverhinderungsvorrichtung Rickschlagventil gegen Vakuum, Rickschlagventil, Luftspalt
Warmlufttemperatur? Einstellbarer Temperaturbereich: etwa 35°C bis 55°C
Funktionen | \warmiuft- | Luftvolumenstrom Ca. 0,29m*Min.
trockner | Hejzkapazitét 200 - 238 W
Sicherheitsvorrichtung Temperatursicherung
e R e
Sitz Heizkapazitat 55-65W
Sicherheitsvorrichtung Temperatursicherung
Verfahren O,-Luftreiniger
Luftreiniger | Luftvolumenstrom Ca. 0,16 m*/Min.
Leistungsaufnahme Ca.53W
Wasseraruck e el 0 W)
Wassertemperatur 0°Cbis35°C
Betriebsumgebungstemperatur 0°Cbis40°C

Abmessungen

B 423 mm x T 675 mm x H 529 mm

Gewicht

Ca. 44 kg
(Aufsatz: ca. 11 kg, WC-Keramik: ca. 33 kg)

Ca. 43 kg

(Aufsatz: ca. 10 kg, WC-Keramik: ca. 33 kg)

*1 Volumen bei Verwendung in Kombination mit dem speziellen Unterputz-Spllkasten.

*2 Temperatur am Warmluftéffnung gemessen von TOTO.
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Garantie

ZWEI JAHRE GARANTIE

1.

w

TOTO gewahrleistet, dass seine Produkte, bei normalem Gebrauch, frei von Produktionsfehlern sind und gewahrt eine
Garantie von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum. Diese Garantie wird nur dem URSPRUNGLICHEN KAUFER gewahrt.

. TOTOs Verpflichtungen unter diesen Garantiebestimmungen erstrecken sich auf die Reparatur oder, nach TOTOs

Ermessen, den Umtausch fehlerhafter Produkte oder Teile, sofern diese Produkte korrekt installiert und gemaR der
BEDIENUNGSANLEITUNG benutzt wurden. TOTO behélt sich das Recht vor, bei Bedarf Kontrollen durchzufiihren, um die
Ursache des Defekts zu bestimmen. TOTO wird fiir die Arbeitszeit oder -mittel, die fiir Reparaturarbeiten und Umtausch im
Rahmen der Garantie eingesetzt wurden, keine Geblihren erheben.

TOTO ilibernimmt keine Kosten fiir Demontage, Riicksendung und/oder Neuinstallation der Produkte.

. Die Garantie gilt nicht fiir Folgendes:

a) Schaden oder Verluste durch duBere Ursachen wie Feuer, Erdbeben, Uberschwemmungen, Gewitter etc.

b) Schaden oder Verluste aufgrund unsachgemaRer, falscher oder missbrauchlicher Benutzung oder unsachgemafer
Wartung des Produkts.

c) Schaden oder Verluste aufgrund von Demontage, unsachgemafer Reparatur oder Veranderungen am Produkt.

d) Schaden oder Verluste aufgrund von Ablagerungen oder Fremdkorpern im Wassersystem.

e) Schaden oder Verluste aufgrund der Wasserqualitat in der Einsatzregion des Produkts.

f) Schéden oder Verluste aufgrund von unsachgeménRer Installation oder Installation des Gerats in einer widrigen oder
gefahrlichen Umgebung.

. Diese Garantie raumt lhnen bestimmte Rechte ein. Diese Rechte kénnen von Land zu Land variieren.

. Damit Sie im Rahmen dieser Garantie Reparaturleistungen erhalten, bringen Sie das Produkt zu einer TOTOServicestelle

oder senden Sie es auf eigene Kosten dorthin, und legen Sie ein Schreiben, in dem das Problem geschildert wird, bei,
kontaktieren Sie einen TOTO-Handler oder eine Servicestelle oder direkt an die TOTOVertriebsstelle. Wenn das Produkt
aufgrund seiner GroRe oder der Art des Schadens nicht an TOTO gesandt werden kann, ist anstelle dessen eine schriftliche
Benachrichtigung tber den Defekt an TOTO zu senden. In diesem Fall kann TOTO das Produkt entweder vor Ort reparieren
lassen oder den Transport des Produkts zu einer Servicestelle bezahlen.

Diese schriftliche Garantiezusage ist die einzige Garantie, die TOTO gewahrt. Dem Kunden steht im Rahmen dieser
Garantiebestimmungen lediglich das Recht auf Reparatur oder Umtausch zu, wie sie in dieser Garantie vorgesehen sind.
TOTO ist nicht haftbar zu machen fiir Nutzungsausfalle des Produkts oder fiir andere beildufig entstandene Schaden, konkrete
Schaden oder Folgeschaden sowie fiir die dem Kunden entstehenden Kosten, Arbeitskosten oder andere Kosten aufgrund
Installation oder Demontage sowie Reparaturkosten und jegliche anderen nicht extra aufgefiihrten Kosten. Sofern nicht durch
geltendes Recht anders geregelt, beschréankt sich die Garantie einschlieRlich der Mangelgewéhrleistung oder der Zusicherung
allgemeiner Gebrauchstauglichkeit lediglich auf die Geltungsdauer dieser Garantiebestimmungen. In manchen Staaten sind
Beschrankungen der Garantiebestimmungen oder der Ausschluss oder die Beschrankung von beildufig entstandenen Schaden
oder von Folgeschaden nicht erlaubt. In diesem Fall trifft obige Beschrankung oder obiger Ausschluss nicht auf Sie zu.

Wichtige Informationen fiir den Benutzer

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie es nicht in den allgemeinen Hausmidill. In Ubereinstimmung mit der
Gesetzgebung, die eine entsprechende Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwertung vorschreibt, gibt es fir
gebrauchte Elektroprodukte ein gesondertes Sammelsystem.

Private Haushalte in den EU-Mitgliedstaaten, in der Schweiz und in Norwegen kénnen ihre gebrauchten Elektroprodukte
kostenfrei in den vorgesehenen Sammelstellen oder beim Einzelhandler (beim Kauf eines ahnlichen Neugeréats) abgeben.

In allen anderen Landern erkundigen Sie sich bitte bei den ortlichen Behérden nach der ordnungsgemaRen Entsorgung.
Dadurch stellen Sie sicher, dass das entsorgte Produkt ordnungsgemafR behandelt, aufbereitet und wiederverwertet wird,
wodurch mégliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit vermieden werden.

Geben Sie nur restentleerte Batterien zur Entsorgung. Batterien gehoéren nicht in den Hausmdill, sondern missen an einer
entsprechenden Sammelstelle oder im Geschéaft zurlickgegeben werden.
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NOTIZEN

NOTIZEN
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