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Hot Cold
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Produkteinführung(rund) 

Wassertemperatur

Reinigung

Montageplatte

Warmwasseransch luss

    Kaltwasseranschl

uss

 Anal Dusche   Lady Dusche
       (für Frauen)

Funktionseinführung

1) im Uhrzeigersinn --Kaltwasser
2) umgekehrt--Warmwasser

Wassertemperatur warm/kalt

1) Position ①: Düsenreinigung
2) Position ②: Anal Dusche
3) Position ③: Lady Dusche

PASSENDE TOILETTEN
Verwenden Sie diese Anleitung um für ihre Toilette den passenden Sitz zu finden

    Der Abstand zwischen den Befestigungslöchern und dem Spülkasten muss min. 

    Messen Sie den Abstand zwischen den 
Befestigungsschrauben und der Voderseite der Toilette um 
das genaue Maß zu finden

       Bei einem Maß zwischen 45.5-49.5cm 
benötigen Sie einen länglichen Sitz
        Bei  einem  Maß  zwischen  40.5-45cm,
benötigen Sie einen rundlichen Sitz



2. Toilettensitz 
abschrauben

1. WC reinigen

1) Das Absperrventil vollständig öffnen
2) Spülkasten leeren
3) Toilettensitz reinigen

T-Stück

Edelstahlschlauch

DichtungStecker &Mutter 

Panzerschlauch

Montageplatte

Kunststoffschrauben & 
Muttern

Befestigungs-
schrauben

Gleitplatte(2Stück) Teflon Band
(optional)

Wasser Handtuch

Toilettenpapier Schraubenzieher

Bezeichnung der Teile Was wird noch benötigt

(für Kaltwasser)
T-Stück
(für Warmwasser (für den Panzerschlauch



3A. Montageplatte anbringen

1) Die Montageplatte auf den Toilettensitz 
anbringen

2) Die Gleitplatte an die Montageplatte ansetzen
3) Kunststoffschrauben & Muttern an die 

Montageplatte ansetzen

1) Die schwarzen Gummis auf die Montageplatte setzen
2) Die Montageplatte auf die Toilette anbringen
3) Die Gleitplatte auf die Montageplatte setzen
4) Legen Sie die Edelstahlplatte auf die Gleitplatte
5) Befestigungsschrauben auf die Montageplatte 

anrbingen

Kunststoffschrauben

Gleitplatte

Montageplatte

Muttern

3B. Montageplatte auf den
Toilettensitz anbringen

4. Abbau

Toilettensitz nach vorne ziehen

Gleitplatte

Montageplatte

Schrauben
Edelstahlplatte

schwarze Gummis
Rohr



6. Kaltwasseranschluss
 anschrauben

Edelstahlschlauch T-Stück

Unterlegscheibe

7. T-Stück anbringen

5. Kaltwasseranschluss 
schließen

8. Warmwasseranschluss 
schließen



T-Stück

T-Stück

9. Warmwasseranschluss
 anschrauben

Verbinder

Mutter

Panzerschlauch

Mutter 
             Unterlegschiebe

10. Dichtung überprüfen

Anschluss anbringen um die Dichtung zu überprüfen

Sollte keine Verbindung zum Warmwasseranschluss

bestehen, so schrauben
Sie die Dichtung zu
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11. Grundlegende 
Bedienung

KaltWarm

Warm- und Kaltwasserknopf

1)
2)

im Uhrzeigersinn - Kaltwasser
umgekehrt--Warmwasser

Reinigungsknopf

1) Position ①: DüDüsenreinigung
2) Position ②: Anal Dusche
3) Position ③: Lady Dusche




