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Automatische Spülung für  
ausgewählte WASHLET™-Modelle 
WASHLET™ RW auto flush 

DE März 2020

WASHLET™ RX EWATER+ auto flush

WASHLET™ SX EWATER+ auto flush
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Automatische Spülung für  
ausgewählte WASHLET™-Modelle

Mit TOTOs Vorwandelement können ausgewählte und spezielle 
WASHLET™-Modelle auch mit automatischer Spülung betrieben  
werden. Für noch mehr Hygiene durch noch weniger Kontakt  
bei der Toilettenbenutzung.

TOTO Europe GmbH   Zollhof 2   40221 Düsseldorf    
teu.info@toto.com   de.toto.com

Berührungslose Spülung

Das Vorwandelement steht zur Verfügung für die speziell 
gefertigten WASHLET™-Modelle mit automatischer 
Spülung: RW auto flush, RX EWATER+ auto flush und  
SX EWATER+ auto flush. Das Vorwandelement wird kombi-
niert mit dem bekannten Anschlusset für WASHLET™ mit 
verdeckten Anschlüssen und der neuen Drückerplatte 
aus gebürstetem Edelstahl.

In dieser Kombination profitiert der Nutzer von der 
automatischen Spülung die aktiviert wird, sobald die 
Sitzerkennung des WASHLET™ registriert, dass der 
Nutzer aufsteht. Nach einer Sitzdauer von 6 bis 30 
Sekunden wird dann automatisch die „kleine“ 3 Liter-
Spülung aktiviert und nach einer Sitzdauer von mehr  
als 30 Sekunden die „große“ 4,5 Liter-Spülung. Unter  
6 Sekunden wird gar nicht automatisch gespült.
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Drückerplatte 
Edelstahl gebürstet

Größe (B x T x H, in mm):
220 x 5 x 150
Artikelnummer:  
MB175M#SS

Erforderliches Zubehör:
Vorwandelement für WASHLET™ mit 
automatischer Spülung WH182EAT

Vorwandelement für WASHLET™  
mit automatischer Spülung 
inkl. Motor für die automatische Spülung 
und Verbindungskabel zum WASHLET™ 

 – Standfüße kompatibel mit UW50 und 
UW75 Profil 

 – Einstellmöglichkeit für die große Spülung  
auf 4,5 oder 6 Liter

 – Erfüllt DIN EN 14055 „Spülkästen für 
WC-Becken und Urinale“

 – Erfüllt DIN EN 33 „WC-Becken und  
WC-Anlagen – Anschlussmaße“

 – Füllventil entsprechend DIN 4109  
Armaturengruppe 1

Größe (B x T x H, in mm):
500 × 120 × 1.120
Artikelnummer:  
WH182EAT

Erforderliches Zubehör:
Drückerplatte MB175M#SS und
Anschlussset für WASHLET™ mit  
verdeckten Anschlüssen SP10695UN

 WASHLET™ RW auto flush
 mit WC RP, wandhängend 
 ausschl. für WASHLET™

WASHLET™ RW auto flush
für die automatische Spülung,
inkl. Fernbedienung TCF802C2G

WC RP, wandhängend
ausschl. für WASHLET™ CW542EY

Anschlussset für WASHLET™
mit verdeckten Anschlüssen SP10695UN

Vorwandelement für WASHLET™  
mit automatischer Spülung WH182EAT

Drückerplatte, Edelstahl gebürstet MB175M#SS

NEU

NEU

NEU

Kombinationsmöglichkeiten:

 WASHLET™ RX EWATER+  
 auto flush
 mit WC RP, wandhängend 
 ausschl. für WASHLET™
WASHLET™ RX EWATER+ auto flush
für die automatische Spülung,
inkl. Fernbedienung TCF895CG

WC RP, wandhängend
ausschl. für WASHLET™ CW542EY

Anschlussset für WASHLET™
mit verdeckten Anschlüssen SP10695UN

Vorwandelement für WASHLET™  
mit automatischer Spülung WH182EAT

Drückerplatte, Edelstahl gebürstet MB175M#SS

NEU

NEU

NEU

 WASHLET™ SX EWATER+  
 auto flush
 mit WC SP, wandhängend 
 ausschl. für WASHLET™
WASHLET™ SX EWATER+ auto flush
für die automatische Spülung,
inkl. Fernbedienung TCF897CG

WC SP, wandhängend
ausschl. für WASHLET™ CW522EY

Anschlussset für WASHLET™
mit verdeckten Anschlüssen SP10695UN

Vorwandelement für WASHLET™  
mit automatischer Spülung WH182EAT

Drückerplatte, Edelstahl gebürstet MB175M#SS

NEU

NEU

NEU


